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برگه اطلاعات فنی

)TDS(

Elastane™ 4760-75A

تولیدکننده
,Technical Polymers

LLC
TPU-Polyesterدسته بندی

وضعیت-فیلر
موجود - آماده

صادرات

توضیحات محصول

Elastane™ 4760-75A یک الاستومر پلی اورتان ترموپلاستیک )پلی اتر( )TPU-Polyether( است.

این ماده برای اکستروژن یا قالبگیری تزریقی در آمریکای شمالی در دسترس است. 

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 -- پلتها اشکال

اکستروژن روش فرآیند

قالبگیری تزریقی 

 -

 -

-

- 

فیزیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 g/cm³ 1.10 -ASTM D792 وزن مخصوص

 ASTM D2240- 75 سختی دورومتر
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مکانیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

تنش کششی

 MPa 3.03

 MPa 4.34

 MPa 8.27

 -

 psi 439.47

 psi 629.46

 psi 1199.46

ASTM D412

-

-

- 

 MPa 41.4 psi 6004.57ASTM D412 استحکام کششی

 ASTM D412- % ازدیاد طول کششی

 kN/m 65.0 -ASTM D624 استحکام پارگی

مانایی فشاری

 % 22

 % 50

 -

 -

 -

ASTM D395

-

- 

حرارتی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

Vicat دمای نرمشوندگی C° 70.0 F° 158.0ASTM D1525 

اطلاعات فرآیند

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 -to 93.3 °C 82.2 F° 199.94 - 179.96 دمای خشک کردن

 -- to 4.0 hr 3.0 زمان خشک کردن

 -to 216 °C 193 F° 420.8 - 379.4 دمای فرآیند )ذوب(

 -to 60.0 °C 15.6 F° 140.0 - 60.08 دمای قالب
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این سند به طور خودکار بر اساس آخرین دادههای فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب

نمیشوند. 
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