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)TDS( برگه اطلاعات فنی

EXCELLOY TK10

تولیدکننده
,Techno Polymer Co

.Ltd
ABS+PBTدسته بندی

وضعیت-فیلر
موجود - آماده

صادرات

توضیحات محصول

EXCELLOY TK10 یک محصول اکریلونیتریل بوتادین استایرن + )PBT )ABS+PBT است. می توان

آن را با قالب گیری تزریقی پردازش کرد و در آسیا اقیانوسیه یا آمریکای شمالی موجود است. ویژگی

ها عبارتند از: مقاوم در برابر مواد شیمیایی، مقاوم در برابر حرارت. 

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

مقاومت شیمیایی خوب ویژگیها

مقاومت حرارتی متوسط 

 -

 -

-

- 

 -- قالبگیری تزریقی روش فرآیند

فیزیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

g/cm³ 1.08 -ISO 1183, ASTM D1505 چگالی

)MFR( نرخ جریان جرمی مذاب g/10 min 12 -ISO 1133 

)Shrinkage( جمعشدگی قالب% to 0.70 0.40 -ISO 294-4 
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فیزیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

Rockwell سختی

 105

 104

 -

 -

 -

-

ASTM D785

ISO 2039-2 

مکانیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

استحکام کششی

 MPa 41.2

 MPa 40.0

 -

 psi 5975.57

 psi 5801.52

-

ASTM D638

ISO 527-2 

مدول خمشی

 MPa 2260

 MPa 1870

 -

 psi 327785.88

 psi 271221.06

-

ASTM D790

ISO 178 

استحکام خمشی

 MPa 69.6

 MPa 60.0

 -

 psi 10094.64

 psi 8702.28

-

ASTM D790

ISO 178 

 kJ/m² 28 ft·lb/in² 13.32ISO 179 استحکام ضربه Charpy شکافدار

 J/m 290 ft·lb/in 5.43ASTM D256 مقاومت به ضربه Izod شکافدار

حرارتی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

دمای تغییر شکل تحت بار

 C° 99.0

 C° 83.0

 -

 F° 210.2

 F° 181.4

-

ASTM D648

ISO 75-2/B 

اطلاعات فرآیند

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 -to 90.0 °C 80.0 F° 194.0 - 176.0 دمای خشک کردن

 -- to 5.0 hr 2.0 زمان خشک کردن
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اطلاعات فرآیند

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 -to 270 °C 220 F° 518.0 - 428.0 دمای بخش عقب سیلندر

 -to 270 °C 220 F° 518.0 - 428.0 دمای بخش میانی سیلندر

 -to 270 °C 220 F° 518.0 - 428.0 دمای بخش جلوی سیلندر

 -to 80.0 °C 40.0 F° 176.0 - 104.0 دمای قالب
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این سند به طور خودکار بر اساس آخرین دادههای فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب

نمیشوند. 
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