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)TDS( برگه اطلاعات فنی

Multilon® DN-7720D

PC+ABSدسته بندیTEIJIN LIMITEDتولیدکننده

موجود - آماده صادراتوضعیت٪۲۰ فیلرفیلر

توضیحات محصول

آلیاژ پلیمری PC/ABS، سری مقاوم در برابر شعله غیر هالوژنه 

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

UL Yellow Card E98529-517942

 E244324-101599235

 -

 -

-

- 

 -- پرکننده، 20% پرکننده به وزن فیلر / تقویتکننده

بدون برم ویژگیها

ماده مقاوم در برابر شعله 

سختی بالا 

 -

 -

 -

-

-

- 

تجهیزات تجاری کاربردها

کاربردهای صنعتی 

 -

 -

-

- 

 -- پلتها اشکال

 -- قالبگیری تزریقی روش فرآیند
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فیزیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 g/cm³ 1.35 -ISO 1183 چگالی

)Shrinkage( جمعشدگی قالب

 % to 0.50 0.30

 % to 0.40 0.20

 -

 -

 -

Internal Method

-

- 

مکانیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 MPa 6500 psi 942747.0ISO 527-2/1 مدول کششی

تنش کششی

 MPa 74.0

 MPa 70.0

 -

 psi 10732.81

 psi 10152.66

ISO 527-2/5

-

- 

کرنش کششی

 % 2.0

 % 3.0

 -

 -

 -

ISO 527-2/5

-

- 

 MPa 6200 psi 899235.6ISO 178 مدول خمشی

 MPa 115 psi 16679.37ISO 178 تنش خمشی

 kJ/m² 4.0 ft·lb/in² 1.9ISO 179 استحکام ضربه Charpy شکافدار

 kJ/m² 40 ft·lb/in² 19.03ISO 179 استحکام ضربه Charpy بدون شکاف

حرارتی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

دمای تغییر شکل حرارتی

 C° 122

 C° 110

 -

 F° 251.6

 F° 230.0

-

ISO 75-2/B

ISO 75-2/A 

Vicat دمای نرمشوندگی C° 124 F° 255.2ISO 306/B50 

CLTEISO 11359-2

-

- 
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حرارتی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 4.0E-5 cm/cm/°C

 4.8E-5 cm/cm/°C

 -

 -

 -

الکتریکی و اشتعالپذیری

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 1.0E+16 ohms -IEC 60093 مقاومت ویژه سطحی

)Flame Rating( درجه اشتعالپذیری

 V-1

 5VB

 -

 -

 -

UL 94

-

- 

& Shanghai Susheng Import

.Export Co., Ltd

شرکت واردات و صادرات

سوشنگ شانگهای

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxianآدرس:

District, Shanghai 201400, P.R.China

آقای Zhao Yong )ژائو یونگ(مسئول تماس:

sales@su-jiao.comایمیل:

www.polymersdata.comوبسایت:

5533-2475-134-86+همراه:

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین دادههای فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب

نمیشوند. 
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