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)TDS( برگه اطلاعات فنی

Multilon® T-2850R

PC+ABSدسته بندیTEIJIN LIMITEDتولیدکننده

موجود - آماده صادراتوضعیت-فیلر

توضیحات محصول

 PC/ABS آلیاژ پلیمری

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

مقاومت حرارتی بالا ویژگیها

مقاومت در برابر ضربه دما پایین 

 -

 -

-

- 

 -- پنل ابزار خودرو کاربردها

 -- پلتها اشکال

 -- قالبگیری تزریقی روش فرآیند

فیزیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 g/cm³ 1.11 -ISO 1183 چگالی

)MVR( نرخ جریان حجمی مذاب

 cm³/10min 19.0

 cm³/10min 29.0

 -

 -

 -

ISO 1133

-

- 
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فیزیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

)Shrinkage( جمعشدگی قالب

 % to 0.70 0.50

 % to 0.70 0.50

 -

 -

 -

Internal Method

-

- 

مکانیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 MPa 2100 psi 304579.8ISO 527-2/1 مدول کششی

تنش کششی

 MPa 48.0

 MPa 50.0

 -

 psi 6961.82

 psi 7251.9

ISO 527-2/50

-

- 

کرنش کششی

 % 3.0

 % 120

 -

 -

 -

ISO 527-2/50

-

- 

 MPa 2000 psi 290076.0ISO 178 مدول خمشی

 MPa 75.0 psi 10877.85ISO 178 تنش خمشی

استحکام ضربه Charpy شکافدار

 kJ/m² 40

 kJ/m² 65

 -

 ft·lb/in² 19.03

 ft·lb/in² 30.93

ISO 179

-

- 

 ISO 179- بدون شکست استحکام ضربه Charpy بدون شکاف

حرارتی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

دمای تغییر شکل حرارتی

 C° 120

 C° 95.0

 -

 F° 248.0

 F° 203.0

-

ISO 75-2/B

ISO 75-2/A 

Vicat دمای نرمشوندگی C° 111 F° 231.8ISO 306/B50 

CLTEISO 11359-2

-

- 
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حرارتی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 8.0E-5 cm/cm/°C

 8.0E-5 cm/cm/°C

 -

 -

 -
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Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxianآدرس:

District, Shanghai 201400, P.R.China
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این سند به طور خودکار بر اساس آخرین دادههای فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب

نمیشوند. 
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