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)TDS( برگه اطلاعات فنی

Multilon® T-3750

PC+ABSدسته بندیTEIJIN LIMITEDتولیدکننده

موجود - آماده صادراتوضعیت-فیلر

توضیحات محصول

 PC/ABS آلیاژ پلیمری

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

UL Yellow Card E98529-100499281 -- 

 -- عمومی )هدف( ویژگیها

 -- عمومی )هدف( کاربردها

 -- پلتها اشکال

 -- قالبگیری تزریقی روش فرآیند

فیزیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 g/cm³ 1.13 -ISO 1183 چگالی

)Shrinkage( جمعشدگی قالبInternal Method

-

- 
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فیزیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 % to 0.70 0.50

 % to 0.70 0.50

 -

 -

 -

مکانیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 MPa 2250 psi 326335.5ISO 527-2/1 مدول کششی

تنش کششی

 MPa 55.0

 MPa 50.0

 -

 psi 7977.09

 psi 7251.9

ISO 527-2/50

-

- 

کرنش کششی

 % 5.0

 % 80

 -

 -

 -

ISO 527-2/50

-

- 

 MPa 2300 psi 333587.4ISO 178 مدول خمشی

 MPa 83.0 psi 12038.15ISO 178 تنش خمشی

 kJ/m² 80 ft·lb/in² 38.06ISO 179 استحکام ضربه Charpy شکافدار

 ISO 179- بدون شکست استحکام ضربه Charpy بدون شکاف

حرارتی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

دمای تغییر شکل حرارتی

 C° 115

 C° 100

 -

 F° 239.0

 F° 212.0

-

ISO 75-2/B

ISO 75-2/A 

Vicat دمای نرمشوندگی C° 114 F° 237.2ISO 306/B50 

CLTE

 8.0E-5 cm/cm/°C

 8.0E-5 cm/cm/°C

 -

 -

 -

ISO 11359-2

-

- 
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الکتریکی و اشتعالپذیری

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 1.0E+16 ohms -IEC 60093 مقاومت ویژه سطحی

)Flame Rating( درجه اشتعالپذیری HB -UL 94 
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آقای Zhao Yong )ژائو یونگ(مسئول تماس:
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5533-2475-134-86+همراه:

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین دادههای فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب

نمیشوند. 
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