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برگه اطلاعات فنی
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TEREZ PA/ABS Blend 3610/4 GK 10

تولیدکننده
TER HELL PLASTIC

GMBH
ABS+Nylonدسته بندی

وضعیت٪۱۰ گوی شیشهایفیلر
موجود - آماده

صادرات

توضیحات محصول

اصلاح مقاومت در برابر ضربه PA/ABS Blend با 10٪ دانه های شیشه ای با جذب رطوبت کاهش

یافته برای انواع قطعات قالب گیری شده تزریقی. 

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 -- گوی شیشهای، ۱۰% پرکننده به وزن فیلر / تقویتکننده

 -- تغییر دهنده ضربهای افزودنی

تغییر یافته ضربهای ویژگیها

جذب رطوبت پایین 

 -

 -

-

- 

 -- قالبگیری تزریقی روش فرآیند

فیزیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 g/cm³ 1.14 -ISO 1183 چگالی
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فیزیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

)MFR( نرخ جریان جرمی مذاب g/10 min 35 -ISO 1133 

مکانیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 MPa 3300 psi 478625.4ISO 527-2 مدول کششی

 ISO 527-2- 5.0 % کرنش کششی

 kN/m 48 -ISO 34-1 استحکام پارگی

 kJ/m² 17 ft·lb/in² 8.09ISO 179/1eA استحکام ضربه Charpy شکافدار

 kJ/m² 200 ft·lb/in² 95.16ISO 179/1eU استحکام ضربه Charpy بدون شکاف

حرارتی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 C° 150 F° 302.0ISO 75-2/A دمای تغییر شکل حرارتی
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این سند به طور خودکار بر اساس آخرین دادههای فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب

نمیشوند. 
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