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تولیدکننده
TER HELL PLASTIC

GMBH
Nylon 66دسته بندی

وضعیت٪۴۱ الیاف شیشهفیلر
موجود - آماده

صادرات

توضیحات محصول

کوپلیمر PA66 با محتوای آروماتیک جزئی، تقویت شده با 41% الیاف شیشه و مقاوم در برابر شعله.

قطعات قالب گیری سفت و سخت با سفتی بالا به دلیل پایداری حرارتی برجسته و کاهش تاب

برداشتن. 

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 -- الیاف شیشه، 41% پرکننده بر اساس وزن فیلر / تقویتکننده

 -- ماده مقاوم در برابر شعله افزودنی

معطر ویژگیها

ماده مقاوم در برابر شعله 

پایداری حرارتی خوب 

سختی بالا 

وارپینگ پایین 

 -

 -

 -

 -

 -

-

-

-

-

- 

 -- قالبگیری تزریقی روش فرآیند

صفحه 1 از 3



فیزیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 g/cm³ 1.56 -ISO 1183 چگالی

مکانیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 MPa 15500 psi 2248089.0ISO 527-2 مدول کششی

 MPa 210 psi 30457.98ISO 527-2 تنش کششی

 ISO 527-2- 2.0 % کرنش کششی

 kN/m 190 -ISO 34-1 استحکام پارگی

 kJ/m² 8.0 ft·lb/in² 3.81ISO 179/1eA استحکام ضربه Charpy شکافدار

 kJ/m² 56 ft·lb/in² 26.64ISO 179/1eU استحکام ضربه Charpy بدون شکاف

حرارتی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

دمای تغییر شکل حرارتی

 C° 245

 C° 230

 -

 F° 473.0

 F° 446.0

-

ISO 75-2/B

ISO 75-2/A 
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شرکت واردات و صادرات

سوشنگ شانگهای

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxianآدرس:

District, Shanghai 201400, P.R.China
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این سند به طور خودکار بر اساس آخرین دادههای فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب

نمیشوند. 
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