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TEREZ PA 8500 GF 19 GL

تولیدکننده
TER HELL PLASTIC

GMBH
Nylon 66دسته بندی

وضعیت٪۱۹ الیاف شیشهفیلر
موجود - آماده

صادرات

توضیحات محصول

ترکیب پلی آمید با 19% تقویت الیاف شیشه و اصلاح شده با روانکننده. برای انواع قطعات

قالبگیری تزریقی با نیازهای افزایش یافته در خواص تریبولوژیکی. 

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 -- الیاف شیشه، 19% پرکننده بر اساس وزن فیلر / تقویتکننده

 -- روانکار افزودنی

 -- روانکاری شده ویژگیها

 -- قالبگیری تزریقی روش فرآیند

فیزیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 g/cm³ 1.25 -ISO 1183 چگالی
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مکانیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 MPa 5800 psi 841220.4ISO 527-2 مدول کششی

 MPa 108 psi 15664.1ISO 527-2 تنش کششی

 ISO 527-2- 1.7 % کرنش کششی

 kJ/m² 15 ft·lb/in² 7.14ISO 179/1eA استحکام ضربه Charpy شکافدار

 kJ/m² 40 ft·lb/in² 19.03ISO 179/1eU استحکام ضربه Charpy بدون شکاف
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این سند به طور خودکار بر اساس آخرین دادههای فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب

نمیشوند. 
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