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برگه اطلاعات فنی
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TEREZ PC 9011

تولیدکننده
TER HELL PLASTIC

GMBH
PCدسته بندی

وضعیت-فیلر
موجود - آماده

صادرات

توضیحات محصول

پلی کربنات شفاف کریستالی، ویسکوزیته بسیار پایین، رهاسازی قالب. برای قطعات قالب گیری

تزریقی نازک. 

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 -- رهاسازی قالب افزودنی

شفافیت بالا ویژگیها

ویسکوزیته پایین 

 -

 -

-

- 

 -- قطعات دیواره نازک کاربردها

 -- شفاف/شفاف شکل ظاهری

 -- قالبگیری تزریقی روش فرآیند

صفحه 1 از 3



فیزیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 g/cm³ 1.20 -ISO 1183 چگالی

)MFR( نرخ جریان جرمی مذاب g/10 min 25 -ISO 1133 

مکانیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 MPa 2300 psi 333587.4ISO 527-2 مدول کششی

 MPa 60.0 psi 8702.28ISO 527-2 تنش کششی

 ISO 527-2- 6.0 % کرنش کششی

 kJ/m² 15 ft·lb/in² 7.14ISO 179/1eA استحکام ضربه Charpy شکافدار

حرارتی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 C° 130 F° 266.0ISO 75-2/A دمای تغییر شکل حرارتی

Vicat دمای نرمشوندگی C° 145 F° 293.0ISO 306/B50 
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این سند به طور خودکار بر اساس آخرین دادههای فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب

نمیشوند. 
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