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)TDS( برگه اطلاعات فنی

Tislamid® PA6 PA6 UNR FR HF

Nylon 6دسته بندیTisanتولیدکننده

موجود - آماده صادراتوضعیت-فیلر

توضیحات محصول

Tislamid® PA6 PA6 UNR FR HF یک ماده پلی آمید 6 )نایلون 6( است. این ماده در آفریقا و

Tislamid® PA6 PA6 خاورمیانه یا اروپا برای قالب گیری تزریقی در دسترس است. ویژگی های مهم

UNR FR HF عبارتند از: دارای رتبه اشتعال پذیری، مقاوم در برابر شعله، بدون هالوژن، تثبیت کننده

حرارت. 

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

ماده مقاوم در برابر شعله افزودنی

تثبیت کننده حرارتی 

 -

 -

-

- 

ماده مقاوم در برابر شعله ویژگیها

بدون هالوژن 

پایداری حرارتی 

 -

 -

 -

-

-

- 

 -- رنگهای موجود شکل ظاهری

 -- پلتها اشکال

 -- قالبگیری تزریقی روش فرآیند
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فیزیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 g/cm³ 1.18 -ISO 1183 چگالی

)Shrinkage( 1.1 % جمعشدگی قالب -- 

 ISO 62- 2.5 % جذب آب

مکانیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

تنش کششی

 MPa 72.0

 MPa 68.0

 -

 psi 10442.74

 psi 9862.58

ISO 527-2

-

- 

کرنش کششی

 % 4.3

 % 4.2

 -

 -

 -

ISO 527-2

-

- 

 kJ/m² 4.0 ft·lb/in² 1.9ISO 180/A استحکام ضربه Izod شکافدار

حرارتی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 C° 191 F° 375.8ISO 75-2/Be دمای تغییر شکل حرارتی

Vicat دمای نرمشوندگی C° 203 F° 397.4ISO 306/B120 

 -to 225 °C 220 F° 437.0 - 428.0 دمای ذوب

الکتریکی و اشتعالپذیری

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

)CTI( شاخص ردیابی تطبیقی V 550 -IEC 60112 

)Flame Rating( درجه اشتعالپذیری V-0 -UL 94 

 C° 960 F° 1760.0IEC 60695-2-12 شاخص اشتعالپذیری سیم داغ
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اطلاعات فرآیند

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 -to 100 °C 90.0 F° 212.0 - 194.0 دمای خشک کردن

 -- hr 4.0 زمان خشک کردن

 -to 240 °C 220 F° 464.0 - 428.0 دمای بخش عقب سیلندر

 -to 240 °C 220 F° 464.0 - 428.0 دمای بخش میانی سیلندر

 -to 240 °C 220 F° 464.0 - 428.0 دمای بخش جلوی سیلندر

 -to 230 °C 210 F° 446.0 - 410.0 دمای نازل

 -to 240 °C 220 F° 464.0 - 428.0 دمای فرآیند )ذوب(

 -to 80.0 °C 60.0 F° 176.0 - 140.0 دمای قالب
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این سند به طور خودکار بر اساس آخرین دادههای فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب

نمیشوند. 
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