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)TDS( برگه اطلاعات فنی

Toler PP PP3832

PP Homopolymerدسته بندیToler Chemical, Incتولیدکننده

موجود - آماده صادراتوضعیت-فیلر

توضیحات محصول

رزین PP3832 یک کوپلیمر با جریان مذاب بالا و ضربه متوسط با تعادل عالی بین ویژگی های ضربه و

سفتی است. 

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

مقاومت خوب در برابر ضربه ویژگیها

سختی خوب 

جریان بالا 

کوپلیمر ضربهای 

انتقال بوی پایین 

انتقال طعم پایین 

سختی دما پایین 

وارپینگ پایین 
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بسته بندی ها کاربردها

کاربردهای مصرفکننده 

ظروف غذا 

کالاهای خانگی 

درپوشها 

کاربردهای پزشکی/بهداشتی 

پوششهای محافظ 

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

-

-

-

-

-

-

- 

صفحه 1 از 2



فیزیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 g/cm³ 0.900 -ASTM D792B وزن مخصوص

)MFR( نرخ جریان جرمی مذاب g/10 min 35 -ASTM D1238 

مکانیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 MPa 26.0 psi 3770.99ASTM D638 استحکام کششی

 ASTM D638- 6.0 % ازدیاد طول کششی

 MPa 1200 psi 174045.6ASTM D790A مدول خمشی

 J/m 70 ft·lb/in 1.31ASTM D256A مقاومت به ضربه Izod شکافدار
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این سند به طور خودکار بر اساس آخرین دادههای فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب

نمیشوند. 
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