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تولیدکننده
& TOTAL Refining

Chemicals
EVAدسته بندی

وضعیت-فیلر
موجود - آماده

صادرات

توضیحات محصول

EVA 1005 VN 35 با فرآیند لوله ای فشار بالا ساخته می شود. گرید برای فیلم های انعطاف پذیر، با

شفافیت بالا و خواص مکانیکی برجسته. 

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

قابل قبول برای تماس با غذا ویژگیها

شفافیت بالا 

 -

 -

-

- 

 -- فیلم کاربردها

)EC 1907/2006 )REACH رتبهبندیهای استاندارد

 EU 2002/72/EC

 EU 2004/1/EC

 EU 2004/19/EC

 EU 2005/79/EC

 EU 2007/19/EC

 -

 -

 -

 -

 -

 -

-

-

-

-

-

-

-
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اطلاعات عمومی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 EU 2008/39/EC

 EU 975/2009/EC

 -

 -

فیزیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 g/cm³ 0.935 -ISO 1183 چگالی

)MFR( نرخ جریان جرمی مذاب g/10 min 0.50 -ASTM D1238 

 -- wt 12.0% محتوای وینیل استات

مکانیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 MPa 70.0 psi 10152.66ISO 527-2 مدول کششی

 -µm 40 mil 1.57 ضخامت فیلم - تست شده

تنش کششی

 MPa 6.40

 MPa 5.60

 MPa 39.0

 MPa 37.0

 -

 psi 928.24

 psi 812.21

 psi 5656.48

 psi 5366.41

ISO 527-3

-

-

-

- 

ازدیاد طول کششی

 % 380

 % 650

 -

 -

 -

ISO 527-3

-

- 

)Dart Drop( تست پرتاب وزنه g 630 oz 22.22ISO 7765-1 

Elmendorf استحکام پارگی

 kN/m 15.0

 kN/m 20.0

 -

 -

 -

ISO 6383-2

-

- 
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حرارتی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

Vicat دمای نرمشوندگی C° 72.0 F° 161.6ISO 306 

 C° 91.0 F° 195.8ISO 11357-3 دمای ذوب

نوری

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

)Haze( 4.4 % کدورت -ISO 14782 
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این سند به طور خودکار بر اساس آخرین دادههای فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب

نمیشوند. 
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