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برگه اطلاعات فنی
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TOTAL Polyethylene EVA 1010 VN 3

تولیدکننده
& TOTAL Refining

Chemicals
EVAدسته بندی

وضعیت-فیلر
موجود - آماده

صادرات

توضیحات محصول

EVA 1010 VN 3 با یک فرآیند لولهای فشار بالا ساخته شده است. درجهای برای فیلمها با شفافیت

بالا و خواص مکانیکی بالا. نمونههای کاربرد: فیلم کششی، بستهبندی مواد غذایی. 

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

سیستم متریکویژگی
سیستم

ایمپریال

روش

تست

 -- آنتیاکسیداسیون افزودنی

 -- آنتیاکسیداسیون ویژگیها

پیچش کششی کاربردها

بستهبندی غذا 

 -

 -

-

- 

رتبهبندیهای

استاندارد

FDA تماس با مواد غذایی، بدون رتبهبندی 

تماس با مواد غذایی اروپایی، بدون رتبه 

 -

 -

-

- 

 -- ذره اشکال

 -- فیلم دمشی روش فرآیند
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اطلاعات عمومی

سیستم متریکویژگی
سیستم

ایمپریال

روش

تست

ویسکوزیته در مقابل نرخ برش )ISOدادههای چند نقطهای

 )11403-2

 -- 

فیزیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

چگالی

 g/cm³ 0.929

 kg/m³ 929

 -

 -

 -

-

ISO 1183

ISO 1183 

)MFR( نرخ جریان جرمی مذاب g/10 min 1.5 -ISO 1133 

 cm³/10min 2.00 -ISO 1133 نرخ جریان حجمی مذاب

 -- wt 9.0% محتوای وینیل استات

خواص مکانیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 MPa 110 psi 15954.18ISO 527-2 مدول کششی

MPa 7.00 تنش کششی

 MPa 7.80

 MPa 6.50

 MPa 31.0

 MPa 28.0

 psi 1015.27

 -

 psi 1131.3

 psi 942.75

 psi 4496.18

 psi 4061.06

ISO 527-2

ISO 527-3

ISO 527-3

ISO 527-3

ISO 527-3

ISO 527-3 

 ISO 527-2- 25 % کرنش کششی

 ISO 527-2- % ازدیاد طول کششی در شکست

ازدیاد طول کششی

 % 370

 % 600

 -

 -

 -

ISO 527-3

ISO 527-3

ISO 527-3 

 g 480 oz 16.93ISO 7765-1 ضربه پرتاب وزنه
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حرارتی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

Vicat دمای نرمشوندگی

 C° 82.0

 C° 79.0

 -

 F° 179.6

 F° 174.2

-

ISO 306

ISO 306 

)DSC( دمای ذوب

 C° 98.0

 C° 100

 -

 F° 208.4

 F° 212.0

-

ISO 3146

ISO 11357-3 

سایر

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 -- نامشخص

اطلاعات فرآیند

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 -- نامشخص
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این سند به طور خودکار بر اساس آخرین دادههای فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب

نمیشوند. 
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