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)TDS( برگه اطلاعات فنی

TOTAL Polyethylene CD-471

تولیدکننده
& TOTAL Refining

Chemicals
HDPE, HMWدسته بندی

وضعیت-فیلر
موجود - آماده

صادرات

توضیحات محصول

TOTAL Polyethylene CD-471 یک ماده پلی اتیلن با چگالی بالا است. این محصول در آمریکای

شمالی موجود است. ویژگیهای اصلی TOTAL Polyethylene CD-471 عبارتند از: تطابق با

استاندارد REACH، مقاومت بالا در برابر شکست ناشی از تنشهای محیطی )ESCR(، قابلیت پردازش

خوب، مقاومت در برابر ضربه. زمینههای کاربرد معمول TOTAL Polyethylene CD-471 شامل:

سیم و کابل است. 

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

سیستم متریکویژگی
سیستم

ایمپریال

روش

تست

مقاومت در برابر ترک خوردگی تحت تنشویژگیها

بالا 

مقاومت در برابر ضربه، خوب 

قابلیت کار، خوب 

 -

 -

 -

-

-

- 

 -- کاربردهای سیم و کابل کاربردها

رتبهبندیهای

استاندارد

 EC 1907/2006 )REACH( -- 

 -- ذره اشکال
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فیزیکی

سیستم متریکویژگی
سیستم

ایمپریال
روش تست

 g/cm³ 0.947 -ASTM D792 وزن مخصوص

)MFR( نرخ جریان جرمی مذاب

g/10 0.28

 min

 g/10 min 20

 -

 -

 -

ASTM D1238

ASTM D1238

ASTM D1238 

مقاومت در برابر ترکخوردگی تنشی

hr محیطی

 hr

 -

 -

 -

-

ASTM

D1693B

ASTM

D1693C 

 ASTM D2240- 63 سختی دورومتر

خواص مکانیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 MPa 22.8 psi 3306.87ASTM D638 استحکام کششی

 ASTM D638- 600 % ازدیاد طول کششی

 MPa 793 psi 115015.13ASTM D790 مدول خمشی

حرارتی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 C° 126 F° 258.8ASTM D3418 دمای ذوب پیک

CLTE 1.8E-4 cm/cm/°C -ASTM D696 

سایر

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 -- نامشخص
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اطلاعات فرآیند

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 -- °C دمای منطقه ۱ سیلندر

 -- °C دمای منطقه ۲ سیلندر

 -- °C دمای منطقه ۳ سیلندر

 -- °C دمای منطقه ۴ سیلندر

 -- °C دمای منطقه ۵ سیلندر

 -C° 204 F° 399.2 دمای مذاب

 -- نامشخص
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این سند به طور خودکار بر اساس آخرین دادههای فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب

نمیشوند. 
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