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TOTAL Polyethylene HDPE 5908

تولیدکننده
& TOTAL Refining

Chemicals
HDPE, HMWدسته بندی

وضعیت-فیلر
موجود - آماده

صادرات

توضیحات محصول

HDPE 5908 پلی اتیلن مقدماتی: رزین فیلم با چگالی بالا و وزن مولکولی متوسط با وضوح بالا.

ویژگی ها: ترکیب منحصر به فرد از استحکام و وضوح بالا. خواص سد رطوبتی خوب. سازگاری خوب

با LDPE و LLDPE. کاربردها: آسترهای غلات. روکش کاغذی. پنجره های پاکت. کیسه های ایستاده.

آسترهای رهاسازی. فیلم های کو اکسترود شده. 

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

شفافیت بالا ویژگیها

چگالی بالا 

سختی بالا 

وزن مولکولی متوسط 

مقاوم در برابر رطوبت 

 -

 -

 -

 -

 -

-

-

-

-

- 

کیسهها کاربردها

فیلم 

بستهبندی غذا 

بستهبندی 

بستهبندی دیواره نازک 

 -

 -

 -

 -

 -

-

-

-

-

- 
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اطلاعات عمومی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

فیلم دمیده شده روش فرآیند

هماکستروژن 

 -

 -

-

- 

فیزیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 g/cm³ 0.959 -ASTM D792 وزن مخصوص

)MFR( نرخ جریان جرمی مذاب

 g/10 min 0.80

 g/10 min 22

 -

 -

 -

ASTM D1238

-

- 

مکانیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 -µm 25 mil 0.9843 ضخامت فیلم - تست شده

مدول سکانت

 MPa 1030

 MPa 689

 MPa 883

 MPa 703

 -

 psi 149389.14

 psi 99931.18

 psi 128068.55

 psi 101961.71

ASTM D882A

-

-

-

- 

استحکام کششی

 MPa 31.0

 MPa 31.0

 MPa 62.1

 MPa 24.1

 -

 psi 4496.18

 psi 4496.18

 psi 9006.86

 psi 3495.42

ASTM D882A

-

-

-

- 

ازدیاد طول کششی

 % 600

 % 300

 -

 -

 -

ASTM D882A

-

- 

Elmendorf استحکام پارگی

 g 24

 g 390

 -

 oz 0.8465

 oz 13.76

ASTM D1922

-

- 

 g/m²/24 hr 7.8 g/100 in²/24 hr 0.5031ASTM E96 نرخ انتقال بخار آب

صفحه 2 از 3



حرارتی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 C° 135 F° 275.0ASTM D3417 دمای ذوب

نوری

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 ASTM D523- 50 براقیت

)Haze( 15 % کدورت -ASTM D1003 
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این سند به طور خودکار بر اساس آخرین دادههای فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب

نمیشوند. 
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