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وضعیت-فیلر
موجود - آماده

صادرات

توضیحات محصول

HDPE 4720 پلی اتیلن: رزین فیلم با چگالی بالا و وزن مولکولی متوسط. ویژگی ها: قابلیت پردازش

عالی. استحکام پارگی و ضربه خوب. استحکام خوب. سازگاری عالی با LDPE و LLDPE. کشش

عالی. خواص سد رطوبتی خوب. کاربردها: آستر چند دیواره. کیسه های طیور شستشوی گاز. پاکت

های پستی. کیسه های حمل و نقل سنگین. بسته بندی محصولات تازه برش خورده. کو اکستروژن ها. 

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

کاهش خوب ویژگیها

مقاومت خوب در برابر ضربه 

قابلیت پردازش خوب 

مقاومت در برابر پارگی خوب 

چگالی بالا 

سختی بالا 

وزن مولکولی متوسط 

مقاوم در برابر رطوبت 

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

-

-

-

-

-

-

-

- 

کیسهها کاربردها

بستهبندی غذا 

کیسه های سنگین 

 -

 -

 -

-

-

-
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اطلاعات عمومی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

لایهها 

بستهبندی 

 -

 -

-

- 

فیلم دمیده شده روش فرآیند

هماکستروژن 

 -

 -

-

- 

فیزیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 g/cm³ 0.947 -ASTM D792 وزن مخصوص

)MFR( نرخ جریان جرمی مذاب

 g/10 min 0.28

 g/10 min 20

 -

 -

 -

ASTM D1238

-

- 

مکانیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 -µm 25 mil 0.9843 ضخامت فیلم - تست شده

مدول سکانت

 MPa 710

 MPa 1000

 -

 psi 102976.98

 psi 145038.0

ASTM D882A

-

- 

استحکام کششی

 MPa 24.1

 MPa 23.4

 MPa 25.5

 MPa 26.2

 MPa 4.83

 MPa 62.1

 MPa 39.3

 MPa 18.6

 -

 psi 3495.42

 psi 3393.89

 psi 3698.47

 psi 3800.0

 psi 700.53

 psi 9006.86

 psi 5699.99

 psi 2697.71

ASTM D882A

-

-

-

-

-

-

-

- 

ازدیاد طول کششی

 % 600

 % 450

 -

 -

 -

ASTM D882A

-

-

-

- 
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مکانیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 % 700

 % 600

 -

 -

Elmendorf استحکام پارگی

 g 28

 g 10

 g 530

 g 1500

 -

 oz 0.9876

 oz 0.3527

 oz 18.69

 oz 52.91

ASTM D1922

-

-

-

- 

 g/m²/24 hr 7.8 g/100 in²/24 hr 0.5031ASTM E96 نرخ انتقال بخار آب

حرارتی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 C° 131 F° 267.8ASTM D3417 دمای ذوب

سایر

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

)Dart Impact( ضربه پرتاب وزنه

 g 100

 g

 -

 oz 3.53

 -

ASTM D1709

-

- 

اطلاعات فرآیند

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 -to 216 °C 193 F° 420.8 - 379.4 دمای مذاب
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& Shanghai Susheng Import

.Export Co., Ltd

شرکت واردات و صادرات

سوشنگ شانگهای

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxianآدرس:

District, Shanghai 201400, P.R.China

آقای Zhao Yong )ژائو یونگ(مسئول تماس:

sales@su-jiao.comایمیل:

www.polymersdata.comوبسایت:

5533-2475-134-86+همراه:

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین دادههای فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب

نمیشوند. 
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