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تولیدکننده
& TOTAL Refining

Chemicals
HDPE, HMWدسته بندی

وضعیت-فیلر
موجود - آماده

صادرات

توضیحات محصول

HDPE MS 201 BN یک پلی اتیلن با چگالی بالا و طبیعی با طراحی وزن مولکولی بالا است که به

ویژه برای قالب گیری دمشی مخازن سوخت پلاستیکی و قطعات فنی خودرو مناسب است. ویژگی

های کلیدی HDPE MS 201 BN عبارتند از: ESCR عالی، مقاومت برجسته در برابر پیری سوخت،

مقاومت در برابر ضربه عالی، پردازش آسان، مناسب بودن برای تمام تیمارهای مانع رایج 

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

سیستم متریکویژگی
سیستم

ایمپریال

روش

تست

مقاومت در برابر ترک خوردگی تحت تنشویژگیها

بالا 

وزن مولکولی بالا 

مقاومت در برابر ضربه، خوب 

قابلیت کار، خوب 

مقاومت در برابر سوخت 

 -

 -

 -

 -

 -

-

-

-

-

- 

کاربردها
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اطلاعات عمومی

سیستم متریکویژگی
سیستم

ایمپریال

روش

تست

کاربردهای دمشگیری 

کاربرد در زمینه خودرو 

مخزن آب 

 -

 -

 -

-

-

- 

رتبهبندیهای

استاندارد

 EC 1907/2006 )REACH( -- 

 -- ذره اشکال

 -- دمشگیری روش فرآیند

فیزیکی

ویژگی
سیستم

متریک

سیستم

ایمپریال
روش تست

 g/cm³ 0.949 -ISO 1183چگالی

)MFR( نرخ جریان جرمی مذابg/10 8.0

 min

 -ISO 1133 

مقاومت در برابر ترکخوردگی تنشی

محیطی

 hr -ASTM

D1693B 

خواص مکانیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 MPa 24.0 psi 3480.91ISO 527-2 تنش کششی

 ISO 527-2- % کرنش کششی

 MPa 1100 psi 159541.8ISO 178 مدول خمشی

سایر

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 -- نامشخص
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این سند به طور خودکار بر اساس آخرین دادههای فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب

نمیشوند. 
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