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برگه اطلاعات فنی
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TOTAL Polyethylene Lumicene® M

6012 EP

تولیدکننده
& TOTAL Refining

Chemicals
HDPE, HMWدسته بندی

وضعیت-فیلر
موجود - آماده

صادرات

توضیحات محصول

Lumicene® mPE M6012 EP یک پلی اتیلن هموپلیمر با چگالی بالا متالوسن است که برای داشتن

سد بخار آب بالا )WVTR پایین( طراحی شده است. Lumicene® mPE M6012 EP می تواند با

سرعت خروجی بالا با فشار اکستروژن کم، پایداری حباب عالی و کنترل ضخامت پردازش شود. سد

بخار آب برجسته، پتانسیل کاهش ضخامت قابل توجهی را برای برخی از کاربردها مانند بسته بندی

مواد غذایی خشک فراهم می کند. 

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

کمکپردازش افزودنی

آنتیاکسیداسیون 

 -

 -

-

- 

چگالی بالا ویژگیها

هموپلیمر 

آنتیاکسیداسیون 

 -

 -

 -

-

-

- 

کاربردها
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اطلاعات عمومی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

بستهبندی 

مخلوط کردن 

بستهبندی غذا 

 -

 -

 -

-

-

- 

 -- )EC 1907/2006 )REACH رتبهبندیهای استاندارد

 -- فیلم دمشی روش فرآیند

فیزیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 g/cm³ 0.960 -ISO 1183 چگالی

)MFR( نرخ جریان جرمی مذاب g/10 min 1.2 -ISO 1133 

خواص مکانیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 -µm 40 mil 1.57 ضخامت فیلم - تست شده

تنش کششی

 MPa 27.5

 MPa 31.5

 MPa 52.5

 MPa 52.0

 -

 psi 3988.55

 psi 4568.7

 psi 7614.5

 psi 7541.98

ISO 527-3

ISO 527-3

ISO 527-3

ISO 527-3

ISO 527-3 

ازدیاد طول کششی

 % 870

 % 1000

 -

 -

 -

ISO 527-3

ISO 527-3

ISO 527-3 

 g 55 oz 1.94ISO 7765-1 ضربه پرتاب وزنه

 g/m²/24 hr 1.6 g/100 in²/24 hr 0.1032ASTM E96 انتقال بخار آب

Elmendorf استحکام پارگی

 kN/m 8.0

 kN/m 28.0

 -

 -

 -

ISO 6383-1

ISO 6383-1

ISO 6383-1 
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حرارتی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 C° 134 F° 273.2ISO 11357-3 دمای ذوب

نوری

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 ASTM D2457- 54 براقیت

)Haze( 15 % کدورت -ISO 14782 

اطلاعات فرآیند

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 -- °C دمای مذاب

 -- نامشخص
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این سند به طور خودکار بر اساس آخرین دادههای فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب

نمیشوند. 
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