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صادرات

توضیحات محصول

HDPE XRT 70 یک ترکیب مبتنی بر هگزن با عملکرد بالا است که در درجه اول برای لوله آب گرم و

HDPE سرد و همچنین کاربردهای لوله صنعتی سخت در نظر گرفته شده است. ویژگی های کلیدی

XRT 70 عبارتند از: طبقه بندی PE-RT Type II، مقاومت برتر در برابر رشد ترک آهسته همراه با

MRS 10 MPa، که عملکرد ایمن و بادوام سیستم های لوله را تضمین می کند، توزیع وزن مولکولی دو

وجهی گسترده که خواص پردازش برجسته ای را از لوله های سوراخ کوچک تا لوله های با قطر بزرگ

ارائه می دهد، برای کاربردهای تک لایه و چند لایه، فرمولاسیون بهینه شده از مواد افزودنی که پایداری

طولانی مدت عالی را در سرویس در دماهای بالا ارائه می دهد. 

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 -- افزودنی نامشخص افزودنی

توزیع وزن مولکولی بیمدل ویژگیها

پایداری خوب 

 -

 -

-

- 

 -- لولهکشی کاربردها
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اطلاعات عمومی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 -- )EC 1907/2006 )REACH رتبهبندیهای استاندارد

 -- پلتها اشکال

 -- اکستروژن لوله روش فرآیند

فیزیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 g/cm³ 0.947 -ISO 1183 چگالی

)MFR( نرخ جریان جرمی مذاب g/10 min 0.70 -ISO 1133 

FNCT month -ISO 16770 

مکانیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

Charpy استحکام ضربه kJ/m² 20.0 ft·lb/in² 9.52ISO 868 

 MPa 850 psi 123282.3ISO 527-2 مدول کششی

 MPa 23.0 psi 3335.87ISO 527-2 تنش کششی

 ISO 527-2- % کرنش کششی

 MPa 750 psi 108778.5ISO 178 مدول خمشی

حرارتی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 min -ISO 11357-6 زمان القای اکسایش

CLTE 1.7E-4 cm/cm/°C -- 

 -- W/m/K 0.35 رسانندگی گرمایی
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اطلاعات فرآیند

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 -to 230 °C 190 F° 446.0 - 374.0 دمای مذاب
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این سند به طور خودکار بر اساس آخرین دادههای فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب

نمیشوند. 
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