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توضیحات محصول

POLYSTYRENE IMPACT 6541 یک پلی استایرن مقاوم به ضربه با جریان آسان و تعادل خوبی از

خواص مکانیکی و حرارتی است. این رزین خواص فیزیکی مانند جریان لازم برای قالب گیری های

بزرگ یا پیچیده، مقاومت در برابر ضربه برای خواص مکانیکی خوب در مقاطع دیواره نازک و خواص

حرارتی خوب برای مقالاتی که در معرض دمای بالا در حین استفاده قرار می گیرند را ترکیب می کند.

ترکیب خواص همچنین بهره وری بالایی را ارائه می دهد. POLYSTYRENE IMPACT 6540 الزامات

طیف گسترده ای از کاربردهای قالب گیری را برآورده می کند. اسباب بازی ها، محفظه های تلویزیون،

بسته بندی مواد غذایی، یخچال، صفحه کلید کامپیوتر، تجهیزات اداری، لوازم خانگی... 

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

UL Yellow Card E72824-456042 -- 

قابل قبول برای تماس با غذا ویژگیها

جریان خوب 

مقاومت حرارتی بالا 

مقاومت ضربه بالا 

 -

 -

 -

 -

-

-

-

- 

دستگاهها کاربردها

تجهیزات تجاری 

 -

 -

-

-

-
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اطلاعات عمومی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

اجزاء کامپیوتری 

بستهبندی غذا 

کالاهای خانگی 

جعبههای تلویزیون 

اسباببازیها 

 -

 -

 -

 -

 -

-

-

-

- 

)EC 1907/2006 )REACH رتبهبندیهای استاندارد

 EN 71-3 1994

 EU 2002/72/EC

 -

 -

 -

-

-

- 

 -- پلتها اشکال

فیزیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 g/cm³ 1.04 -ISO 1183 چگالی

 -- g/cm³ 0.60 چگالی ظاهری

)MFR( نرخ جریان جرمی مذاب g/10 min 12 -ISO 1133 

)Shrinkage( جمعشدگی قالب % to 0.70 0.40 -- 

 ISO 62- % جذب آب

Rockwell 78 سختی -ISO 2039-2 

مکانیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

تنش کششی

 MPa 25.0

 MPa 20.0

 -

 psi 3625.95

 psi 2900.76

ISO 527-2

-

- 

 ISO 527-2- 45 % کرنش کششی

 MPa 2100 psi 304579.8ISO 178 مدول خمشی

 kJ/m² 9.5 ft·lb/in² 4.52ISO 180/1A استحکام ضربه Izod شکافدار
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حرارتی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

دمای تغییر شکل حرارتی

 C° 68.0

 C° 80.0

 -

 F° 154.4

 F° 176.0

ISO 75-2/A

-

- 

Vicat دمای نرمشوندگی

 C° 92.0

 C° 83.0

 -

 F° 197.6

 F° 181.4

-

ISO 306/A50

ISO 306/B50 

CLTE 9.1E-5 cm/cm/°C -ISO 11359-2 

الکتریکی و اشتعالپذیری

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 ohms -IEC 60093 مقاومت ویژه سطحی

 kV/mm 150 -IEC 60243-1 استحکام الکتریکی
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این سند به طور خودکار بر اساس آخرین دادههای فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب

نمیشوند. 
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