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TOTAL Polystyrene Impact 740

تولیدکننده
& TOTAL Refining

Chemicals
)PS )HIPSدسته بندی

وضعیت-فیلر
موجود - آماده

صادرات

توضیحات محصول

TOTAL Petrochemicals 740 یک پلی استایرن مقاوم در برابر ضربه است که برای اکستروژن و

قالب گیری تزریقی طراحی شده است. این ماده به ویژه برای کاربردهای ترموفرمینگ اکستروژن که

نیاز به براقیت بالا و سفتی بالا دارند، مانند ظروف یکبار مصرف سرو غذا مناسب است. ترکیبی

منحصر به فرد از ویژگی های حرارتی، 740 را برای دیواره نازک، ترموفرمینگ با سرعت بالا، براقیت،

لوازم کوچک و کاربردهای الکترونیکی مطلوب می کند. 

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

چرخه قالبگیری سریع ویژگیها

درخشش بالا 

سختی بالا 

 -

 -

 -

-

-

- 

دستگاهها کاربردها

ظروف 

فنجانها 

کاربردهای الکتریکی/الکترونیکی 

درپوشها 

 -

 -

 -

 -

 -

-

-

-

-

- 

رتبهبندیهای استاندارد
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اطلاعات عمومی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 EC 1907/2006 )REACH(

 FDA 21 CFR 177.1640

 VI USP کلاس

 -

 -

 -

-

-

- 

UL شماره پرونده E55470 -- 

 -- پلتها اشکال

اکستروژن روش فرآیند

قالبگیری تزریقی 

ترموفرمینگ 

 -

 -

 -

-

-

- 

فیزیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 -- g/cm³ 1.04 وزن مخصوص

)MFR( نرخ جریان جرمی مذاب g/10 min 4.0 -ASTM D1238 

)Shrinkage( جمعشدگی قالب % to 0.80 0.40 -ASTM D955 

 -- % رطوبت

حرارتی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 C° 94 F° 201.2ASTM D648 تغییر شکل حرارتی

Vicat دمای نرمشوندگی C° 101 F° 213.8ASTM D1525 

مکانیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 MPa 2340 psi 339388.92ASTM D638 مدول کششی

 MPa 30.3 psi 4394.65ASTM D638 استحکام کششی
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مکانیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 ASTM D638- 45 % ازدیاد طول کششی

 MPa 2550 psi 369846.9ASTM D790 مدول خمشی

 MPa 55.2 psi 8006.1ASTM D790 استحکام خمشی

 J/m 110 ft·lb/in 2.06ASTM D256 مقاومت به ضربه Izod شکافدار

Gardner ضربه J 13.6 -ASTM D3029 

الکتریکی و اشتعالپذیری

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

)Flame Rating( درجه اشتعالپذیری HB -UL 94 

نوری

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

Gardner 92 براقیت -ASTM D523 
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این سند به طور خودکار بر اساس آخرین دادههای فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب

نمیشوند. 
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