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وضعیت-فیلر
موجود - آماده

صادرات

توضیحات محصول

LDPE 1022 FN 24 یک پلی اتیلن با چگالی کم است که با فرآیند اتوکلاو فشار بالا ساخته می شود.

گرید سازگار با تولید قطعات انعطاف پذیر با نرخ تولید بالا. مثال های کاربرد: کلاهک ها، بست ها، درب

ها، لوازم خانگی، مستربچ ها. LDPE 1022 FN 24 برای بسیاری از کاربردها در زمینه بسته بندی

مصرفی، صنعتی، غذایی یا بهداشتی مانند کیسه ها، لمینت و فیلم کو اکستروژن مناسب است. 

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی
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روش فرآیند
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اطلاعات عمومی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

هماکستروژن 

اکستروژن فیلم 

ریختهگری وکیوم 

 -

 -

 -

-

-

- 

فیزیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 g/cm³ 0.923 -ISO 1183 چگالی

)MFR( نرخ جریان جرمی مذاب g/10 min 2.3 -ISO 1133 

Shore 47 سختی -ISO 868 

مکانیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 MPa 260 psi 37709.88ISO 527-2 مدول کششی

تنش کششی

 MPa 10.0

 MPa 11.0

 MPa 12.0

 MPa 11.5

 MPa 22.0

 MPa 20.0

 -

 psi 1450.38

 psi 1595.42

 -

 psi 1740.46

 psi 1667.94

 psi 3190.84

 psi 2900.76

ISO 527-2

-

-

ISO 527-3

-

-

-

- 

 ISO 527-2- 520 % کرنش کششی

 -µm 40 mil 1.57 ضخامت فیلم - تست شده

 -- 25 تا µm 150 ضخامت فیلم - پیشنهادی / موجود

)Dart Drop( ضربه پرتاب وزنه g 95 oz 3.35ISO 7765-1 

Elmendorf استحکام پارگی

 kN/m 75.0

 kN/m 62.0

 -

 -

 -

ISO 6383-2

-

- 
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حرارتی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

Vicat دمای نرمشوندگی C° 94.0 F° 201.2ISO 306 

 C° 109 F° 228.2ISO 11357-3 دمای ذوب

نوری

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

)Haze( 7.0 % کدورت -ISO 14782 

اطلاعات فرآیند

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 -to 250 °C 190 F° 482.0 - 374.0 دمای فرآیند )ذوب(

 -to 40.0 °C 30.0 F° 104.0 - 86.0 دمای قالب

 -to 190 °C 150 F° 374.0 - 302.0 دمای مذاب
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این سند به طور خودکار بر اساس آخرین دادههای فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب

نمیشوند. 
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