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توضیحات محصول

Lumicene® mPE M 1835 برای فیلم استرچ ریخته گری با کارایی بالا برای تولید فیلم تک لایه و

چند لایه طراحی شده است. Lumicene® mPE M 1835 یک پلی اتیلن کم چگالی مبتنی بر

متالوسن با هگزن به عنوان کومونومر است. Lumicene® mPE M 1835 به ارمغان می آورد:

قابلیت کشش بالا )تا 350٪( در فیلم استرچ ریخته گری مقاومت در برابر ضربه و سوراخ شدن

برجسته نیروی نگهدارنده عالی قابلیت پردازش بسیار خوب در خطوط ریخته گری کوچک و بزرگ

سطح ژل بسیار پایین Lumicene® mPE M 1835 همچنین برای سایر کاربردها مانند محافظت از

سطح، بسته بندی مواد غذایی، فیلم بهداشتی و فیلم های ریخته گری مناسب است. قابلیت ترکیب

عالی با LDPE و LLDPE مشاهده شد. 

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 -- آنتیاکسیدان افزودنی

آنتیاکسیدان ویژگیها

مقاومت خوب در برابر ضربه 

همومر هگزن 

 -

 -

 -

-

-

-

-

- 
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اطلاعات عمومی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

ژل پایین 

مقاوم در برابر سوراخ شدن 

 -

 -

فیلم ریختهگری کاربردها

فیلم 

 -

 -

-

- 

 -- فیلم ریختهگری روش فرآیند

فیزیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 g/cm³ 0.918 -ISO 1183 چگالی

)MFR( نرخ جریان جرمی مذاب g/10 min 3.5 -ISO 1133 

مکانیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 -µm 20 mil 0.7874 ضخامت فیلم - تست شده

تنش کششی

 MPa 7.00

 MPa 6.40

 MPa 36.0

 MPa 39.0

 -

 psi 1015.27

 psi 928.24

 psi 5221.37

 psi 5656.48

ISO 527-3

-

-

-

- 

ازدیاد طول کششی

 % 390

 % 590

 -

 -

 -

ISO 527-3

-

- 

)Dart Drop( ضربه پرتاب وزنه g 710 oz 25.04ISO 7765-1 

Elmendorf استحکام پارگی

 kN/m 116.0

 kN/m 176.0

 -

 -

 -

ISO 6383-2

-

- 
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حرارتی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

Vicat دمای نرمشوندگی C° 99.0 F° 210.2ISO 306 

 C° 109 F° 228.2ISO 11357-3 دمای ذوب

نوری

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 ASTM D2457- 81 براقیت

)Haze( 2.7 % کدورت -ISO 14782 

اطلاعات فرآیند

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 -to 280 °C 220 F° 536.0 - 428.0 دمای مذاب

)Take-Off Roll( غلتک خروجی to 80.0 °C 20.0 F° 176.0 - 68.0- 
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این سند به طور خودکار بر اساس آخرین دادههای فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب

نمیشوند. 
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