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توضیحات محصول

Lumicene® mPE M 2710 EP یک پلی اتیلن با چگالی کم بر پایه متالوسن نسل دوم با هگزن به

عنوان کومونومر است. Lumicene® mPE M 2710 EP می تواند با سرعت خروجی بالا با فشار

اکستروژن کم، پایداری حباب عالی و کنترل ضخامت در مقایسه با LLDPE معمولی و پلی اتیلن بر پایه

متالوسن نسل اول پردازش شود. ترکیب این ویژگی ها پتانسیل کاهش ضخامت قابل توجهی را به

همراه دارد. Lumicene® mPE M 2710 EP به ویژه به کاربردهای فیلم اختصاص داده شده است

که در آن براقیت بالا و شفافیت بالا مورد نیاز است، به ویژه در ترکیب و در کواکستروژن با LLDPE یا

LDPE. Lumicene® mPE M 2710 EP برای بسیاری از کاربردها در زمینه بسته بندی مصرفی،

صنعتی، غذایی یا بهداشتی مانند کیسه ها، انجماد عمیق، شرینک بسته بندی و لمینت مناسب است. 

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 -- کمکپردازش افزودنی

دوخت حرارتی خوب ویژگیها

سختی خوب 

مقاومت در برابر پارگی خوب 

قابل مهر و موم حرارتی 

 -

 -

 -

 -

-

-

-

-

-
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اطلاعات عمومی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

همومر هگزن 

شفافیت بالا 

درخشش بالا 

مقاوم در برابر سوراخ شدن 

 -

 -

 -

 -

-

-

- 

کیسهها کاربردها

مخلوط کردن 

کاربردهای مصرفکننده 

فیلم 

بستهبندی غذا 

کاربردهای صنعتی 

لمینتها 

فیلم چندلایه 

بستهبندی 

پوشش جمع شونده 

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- 

 -- )EC 1907/2006 )REACH رتبهبندیهای استاندارد

 -- پلتها اشکال

 -- هماکستروژن روش فرآیند

فیزیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 g/cm³ 0.927 -ASTM D792, ISO 1183 وزن مخصوص

(MFR) نرخ جریان جرمی مذاب

 g/10 min 0.90

 g/10 min 30

 -

 -

 -

-

ASTM D1238, ISO 1133

ASTM D1238 

مکانیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 ASTM D1894- 0.50 ضریب اصطکاک

ASTM D882Aمدول سکانت

-

- 
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مکانیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 MPa 214

 MPa 172

 -

 psi 31038.13

 psi 24946.54

تنش کششی

 MPa 13.5

 MPa 14.0

 MPa 33.8

 MPa 33.1

 MPa 51.0

 MPa 48.0

 -

 psi 1958.01

 psi 2030.53

 psi 4902.28

 psi 4800.76

 psi 7396.94

 psi 6961.82

-

ISO 527-3

ISO 527-3

ASTM D882A

ASTM D882A

ISO 527-3

ISO 527-3 

ازدیاد طول کششی

 % 580

 % 720

 % 650

 % 720

 -

 -

 -

 -

 -

-

ASTM D882A

ASTM D882A

ISO 527-3

ISO 527-3 

(Dart Drop) ضربه پرتاب وزنه

 g 150

 g 200

 -

 oz 5.29

 oz 7.05

-

ASTM D1709A

ISO 7765-1 

Elmendorf استحکام پارگی g 500

 kN/m 60.0

 kN/m 160.0

 oz 17.64

 -

 -

 -

ASTM D1922

ISO 6383-2

-

- 

 -C° 112 F° 233.6 دمای شروع دوخت حرارتی

 g/m²/24 hr 14g/100 in²/24 hr 0.903ASTM E96انتقال بخار آب

حرارتی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

Vicat دمای نرمشوندگی C° 118 F° 244.4ISO 306 

دمای ذوب

 C° 119

 C° 121

 -

 F° 246.2

 F° 249.8

-

ISO 11357-3

ASTM D3417 
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نوری

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

Gardner 65 براقیت -ASTM D523 

 ASTM D2457- 70 براقیت

(Haze) کدورت

 % 7.0

 % 6.5

 -

 -

 -

-

ASTM D1003

ISO 14782 

اطلاعات فرآیند

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 -to 210 °C 193 F° 410.0 - 379.4 دمای مذاب
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این سند به طور خودکار بر اساس آخرین دادههای فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب

نمیشوند. 
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