
PolymersData
https://www.polymersdata.com/product/total-mdpe-total-polyethylene-lumicene-

supertough-32st05/

sales@su-jiao.com

برگه اطلاعات فنی

)TDS(

TOTAL Polyethylene Lumicene®

Supertough 32ST05

تولیدکننده
& TOTAL Refining

Chemicals
MDPEدسته بندی

وضعیت-فیلر
موجود - آماده

صادرات

توضیحات محصول

Lumicene® Supertough 32ST05 یک گرید پلی اتیلن فیلم دمش است که به طور ویژه طراحی

شده است تا قابلیت فرآیندپذیری عالی در خطوط اکستروژن و تبدیل داشته باشد و یک تعادل

چقرمگی - سفتی بسیار بالا ایجاد کند که امکان مفاهیم جدید فیلم چند لایه نوآورانه را فراهم می کند.

Lumicene® Supertough 32ST05 به لطف این طراحی نوآورانه، پتانسیل کاهش ضخامت بسیار

زیادی را در بازار فیلم به ارمغان می آورد. 

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

کمکپردازش افزودنی

آنتیاکسیداسیون 

 -

 -

-

- 

سخت، خوب ویژگیها

آنتیاکسیداسیون 

قابلیت کار، خوب 

سختی خوب 

 -

 -

 -

 -

-

-

-

- 

 -- فیلمها کاربردها
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اطلاعات عمومی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 -- فیلم دمشی روش فرآیند

فیزیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 g/cm³ 0.932 -ISO 1183 چگالی

)MFR( نرخ جریان جرمی مذاب g/10 min 0.50 -ISO 1133 

خواص مکانیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 -µm 40 mil 1.57 ضخامت فیلم - تست شده

تنش کششی

 MPa 15.5

 MPa 16.0

 MPa 57.0

 MPa 48.0

 -

 psi 2248.09

 psi 2320.61

 psi 8267.17

 psi 6961.82

-

ISO 527-3

ISO 527-3

ISO 527-3

ISO 527-3/1B 

ازدیاد طول کششی

 % 580

 % 630

 -

 -

 -

ISO 527-3

ISO 527-3

ISO 527-3 

 g -ISO 7765-1 ضربه پرتاب وزنه

Elmendorf استحکام پارگی

 kN/m 55.0

 kN/m 200.0

 -

 -

 -

ISO 6383-2

ISO 6383-2

ISO 6383-2 

حرارتی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

Vicat دمای نرمشوندگی C° 115 F° 239.0ISO 306 

 C° 123 F° 253.4ISO 11357-3 دمای ذوب
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نوری

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 ASTM D2457- 50 براقیت

)Haze( 14 % کدورت -ASTM D1003 

اطلاعات فرآیند

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 -- °C دمای مذاب

 -- نامشخص
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این سند به طور خودکار بر اساس آخرین دادههای فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب

نمیشوند. 
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