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برگه اطلاعات فنی

)TDS(

TOTAL Polyethylene MDPE 3802

(Blow Molding)

تولیدکننده
& TOTAL Refining

Chemicals
MDPEدسته بندی

وضعیت-فیلر
موجود - آماده

صادرات

توضیحات محصول

MDPE 3802 یک پلی اتیلن با چگالی متوسط )mDPE( با مقاومت خوب در برابر ضربه و مقاومت

عالی در برابر ترک خوردگی ناشی از تنش محیطی )ESCR( است. این ماده به طور خاص برای قالب

گیری دمشی ظروف انعطاف پذیر طراحی شده است. این ماده به ویژه برای تولید آسترهای درام

فلزی مناسب است. MDPE 3802 یک گرید پلت است و حاوی آنتی اکسیدان است. 

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

سیستم متریکویژگی
سیستم

ایمپریال

روش

تست

 -- آنتیاکسیدان افزودنی

آنتیاکسیدان ویژگیها

مقاومت خوب در برابر ضربه 

مقاومت در برابر ترک خوردگی تحت تنش بالا

 )ESCR(

 -

 -

 -

-

-

- 

ظروف کاربردها

لایهها 

 -

 -

-

- 
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اطلاعات عمومی

سیستم متریکویژگی
سیستم

ایمپریال

روش

تست

رتبهبندیهای

استاندارد

 EC 1907/2006 )REACH( -- 

 -- دمشگیری روش فرآیند

فیزیکی

ویژگی
سیستم

متریک

سیستم

ایمپریال
روش تست

 g/cm³ 0.938 -ISO 1183چگالی

(MFR) نرخ جریان جرمی مذابg/10 min 20 -ISO 1133 

مقاومت در برابر ترکخوردگی تنشی

محیطی

 hr -ASTM

D1693B 

مکانیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 kJ/m² 8.0 ft·lb/in² 3.81ISO 179 استحکام ضربه Charpy شکافدار

اطلاعات فرآیند

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 -to 220 °C 180 F° 428.0 - 356.0 دمای مذاب
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این سند به طور خودکار بر اساس آخرین دادههای فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب

نمیشوند. 
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