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صادرات

توضیحات محصول

MDPE HR 515 یک پلی اتیلن با چگالی متوسط است که با فرآیند حلقه اسلاری با هگزن به عنوان

کومونومر تولید می شود. این ماده توزیع وزن مولکولی گسترده ای را نشان می دهد که فرآیندپذیری

برجسته را تضمین می کند. MDPE HR 515 به ویژه به کاربردهای فیلم با استحکام بالا، به ویژه در

ترکیب و/یا کو اکستروژن با LDPE و/یا LLDPE اختصاص داده شده است. MDPE HR 515 برای

بسیاری از کاربردهای فیلم، در زمینه بسته بندی مصرف کننده، صنعتی، مواد غذایی یا بهداشتی مناسب

است. 

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 -- آنتیاکسیداسیون افزودنی

سختی، بالا ویژگیها

همومر هگزن 

آنتیاکسیداسیون 

قابلیت کار، خوب 

توزیع وزن مولکولی متوسط و وسیع 

 -

 -

 -

 -

 -

-

-

-

-

- 

بستهبندی کاربردها

فیلمها 

 -

 -

-

-

-
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اطلاعات عمومی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

کاربرد صنعتی 

مخلوط کردن 

بستهبندی غذا 

زمینه کاربرد کالاهای مصرفی 

 -

 -

 -

 -

-

-

- 

 -- )EC 1907/2006 )REACH رتبهبندیهای استاندارد

 -- ذره اشکال

 -- فیلم دمشی روش فرآیند

فیزیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 g/cm³ 0.942 -ISO 1183 چگالی

)MFR( نرخ جریان جرمی مذاب

 g/10 min 0.22

 g/10 min 18

 -

 -

 -

ISO 1133

ISO 1133

ISO 1133 

خواص مکانیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 MPa 810 psi 117480.78ISO 178 مدول خمشی

تنش کششی

 MPa 23.0

 MPa 24.0

 MPa 22.0

 MPa 22.0

 MPa 65.0

 MPa 53.0

 MPa 55.0

 MPa 51.0

 -

 psi 3335.87

 psi 3480.91

 psi 3190.84

 psi 3190.84

 psi 9427.47

 psi 7687.01

 psi 7977.09

 psi 7396.94

ISO 527-3

ISO 527-3

ISO 527-3

ISO 527-3

ISO 527-3

ISO 527-3

ISO 527-3

ISO 527-3

ISO 527-3 

ازدیاد طول کششی

 % 450

 % 540

 -

 -

 -

ISO 527-3

ISO 527-3

ISO 527-3
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خواص مکانیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 % 580

 % 660

 -

 -

ISO 527-3

ISO 527-3 

ضربه پرتاب وزنه

 g 150

 g 190

 -

 oz 5.29

 oz 6.7

ISO 7765-1

ISO 7765-1

ISO 7765-1 

حرارتی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

Vicat دمای نرمشوندگی C° 124 F° 255.2ISO 306 

)DSC( دمای ذوب C° 127 F° 260.6ISO 3146 

سایر

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 -- نامشخص

اطلاعات فرآیند

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 -- °C دمای منطقه ۱ سیلندر

 -- °C دمای منطقه ۲ سیلندر

 -- °C دمای منطقه ۳ سیلندر

 -- °C دمای منطقه ۴ سیلندر

 -- °C دمای منطقه ۵ سیلندر
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این سند به طور خودکار بر اساس آخرین دادههای فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب

نمیشوند. 
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