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توضیحات محصول

Lumicene® MR110MC2 یک کوپلیمر تصادفی متالوسن با شاخص جریان مذاب 110 گرم در 10

دقیقه برای قالب گیری تزریقی است. این Lumicene® MR110MC2 با سیالیت بالا با قابلیت

بازتولید قالب گیری، خواص ارگانولپتیک برجسته همراه با مواد استخراجی کم، شفافیت و براقیت

عالی، استحکام بالا همراه با مقاومت ضربه ای برتر، از کوپلیمرهای تصادفی استاندارد متمایز است.

تولیدکنندگان بسته بندی های غذایی سفت و سخت، درب و پوشش، دستگاه و بسته بندی پزشکی،

لوازم خانگی و آشپزخانه و به طور کلی بسته بندی های نازک دیواره، از طیف جدید محصولات

متالوسن تصادفی Lumicene® بهره کامل خواهند برد. بدینوسیله تایید می کنیم که از پراکسید در

تولید محصول فوق الذکر استفاده نمی کنیم. 

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

مقاومت خوب در برابر ضربه ویژگیها

خواص ارگانولپتیک خوب 

شفافیت بالا 

درخشش بالا 

سختی بالا 

 -

 -

 -

 -

 -

-

-

-

-

-

-

- 

صفحه 1 از 3



اطلاعات عمومی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

محتوای استخراج پایین 

کوپلیمر تصادفی 

 -

 -

پوشش کاربردها

بسته بندی ها 

بستهبندی غذا 

کالاهای خانگی 

ظروف آشپزخانه 

بستهبندی پزشکی 

بستهبندی 

بستهبندی غذایی سخت 

بستهبندی دیواره نازک 
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 -- )EC 1907/2006 )REACH رتبهبندیهای استاندارد

 -- قالبگیری تزریقی روش فرآیند

فیزیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 g/cm³ 0.902 -ISO 1183 چگالی

 g/cm³ 0.53 -ISO 1183 چگالی ظاهری

)MFR( نرخ جریان جرمی مذاب g/10 min 110 -ISO 1133 

مکانیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 MPa 1300 psi 188549.4ISO 527-2 مدول کششی

 MPa 31.0 psi 4496.18ISO 527-2 تنش کششی

 ISO 527-2- 10 % کرنش کششی

 MPa 1250 psi 181297.5ISO 178 مدول خمشی

 kJ/m² 5.0 ft·lb/in² 2.38ISO 180 استحکام ضربه Izod شکافدار
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حرارتی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

)DSC( دمای ذوب C° 140 F° 284.0ISO 3146 
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این سند به طور خودکار بر اساس آخرین دادههای فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب

نمیشوند. 
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