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توضیحات محصول

پلی پروپیلن Lumicene® MR 2002 یک پلی پروپیلن هموپلیمر متالوسن با شاخص جریان مذاب 15

Lumicene® MR 2002 گرم در 10 دقیقه برای فیلم ریخته گری است. طراحی خاص گرید متالوسن

قابلیت پردازش استثنایی را در خطوط فیلم ریخته گری فراهم می کند. فیلم های ساخته شده از

Lumicene® MR 2002 مجموعه ای برجسته از خواص را نشان می دهند که اپتیک استثنایی را با

چقرمگی بالاتر از فیلم های ریخته گری مبتنی بر هموپلیمر معمولی ترکیب می کند. محتوای بسیار کم

مواد استخراجی برای خواص ارگانولپتیک مطلوب است. پلی پروپیلن Lumicene® MR 2002 با

سیالیت بالا برای ریسندگی با سرعت بالا در خطوط نبافته اسپان لید مشخص می شود، جایی که رشته

های تابیده شده برای تشکیل یک تار تولید می شوند که سپس به صورت حرارتی به هم متصل می

Lumicene® MR 2002 شوند تا محصولاتی برای مصارف بهداشتی و فنی تولید کنند. پلی پروپیلن

دارای فرمولاسیون ویژه ضد محو شدن گاز برای کاهش زرد شدن در الیاف است. 

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

مقاوم در برابر محو شدن گاز ویژگیها

خواص ارگانولپتیک خوب 

قابلیت پردازش خوب 

سختی خوب 

 -

 -

 -

 -

-

-

-

-
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اطلاعات عمومی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

محتوای استخراج پایین 

اپتیکالها 

 -

 -

-

- 

فیلم ریختهگری کاربردها

فیلامنتها 

فیلم 

غیر بافتهها 

غیر بافتههای باند چرخشی 

 -

 -

 -

 -

 -

-

-

-

-

- 

EU 2002/72/EC رتبهبندیهای استاندارد

 FDA 21 CFR 177.1520

 -

 -

-

- 

فیلم ریختهگری روش فرآیند

الیاف )اکستروژن ریسندگی( 

غیر بافتههای باند چرخشی 

 -

 -

 -

-

-

- 

فیزیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

چگالی

 g/cm³ 0.525

 g/cm³ 0.905

 -

 -

 -

ISO 1183

-

- 

)MFR( نرخ جریان جرمی مذاب g/10 min 15 -ISO 1133 

مکانیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 MPa 1300 psi 188549.4ISO 178 مدول خمشی

 -µm 50 mil 1.97 ضخامت فیلم - تست شده

تنش کششی

 MPa 24.0

 MPa 23.0

 MPa 44.0

 MPa 33.0

 -

 psi 3480.91

 psi 3335.87

 psi 6381.67

 psi 4786.25

ISO 527-3

-

-

-

- 
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مکانیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

ازدیاد طول کششی

 % 550

 % 550

 -

 -

 -

ISO 527-3

-

- 

)Dart Drop( ضربه پرتاب وزنه g 320 oz 11.29ISO 7765-1 

Elmendorf استحکام پارگی

 kN/m 18.0

 kN/m 19.0

 -

 -

 -

ISO 6383-2

-

- 

حرارتی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

)DSC( دمای ذوب C° 152 F° 305.6ISO 3146 

نوری

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 ASTM D2457- 89 براقیت

)Haze( 1.3 % کدورت -ISO 14782 
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این سند به طور خودکار بر اساس آخرین دادههای فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب

نمیشوند. 
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