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صادرات

توضیحات محصول

Polypropylene PPC 13812 رزین کوپلیمر هتروفاز با سیالیت بالا با هسته زایی سریع است.

Polypropylene PPC 13812 با سفتی و مقاومت در برابر ضربه خوب و همچنین انقباض کم و تاب

Polypropylene .برداشتن کم مشخص می شود. برای خواص آنتی استاتیک عالی فرموله شده است

PPC 13812 برای قالب گیری تزریقی با سرعت بالا ظروف بسته بندی با دیواره نازک و وسایل

خانگی توسعه یافته است. 

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

آنتیاستاتیک ویژگیها

قابل قبول برای تماس با غذا 

مقاومت خوب در برابر ضربه 

سختی خوب 

جریان بالا 

کاهش پایین 

وارپینگ پایین 

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

-

-

-

-

-

-

- 

ظروف کاربردها

کالاهای خانگی 

بستهبندی 

 -

 -

 -

-

-

-
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اطلاعات عمومی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

ظروف دیواره نازک 

بستهبندی دیواره نازک 

 -

 -

-

- 

EU 2002/72/EC رتبهبندیهای استاندارد

 EU 2004/1/EC

 EU 2004/19/EC

 EU 2005/79/EC

 EU 2007/19/EC

 EU 2008/39/EC

 EU 975/2009/EC

 FDA 21 CFR 177.1520

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

-

-

-

-

-

-

-

- 

 -- قالبگیری تزریقی روش فرآیند

فیزیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 g/cm³ 0.905 -ISO 1183 چگالی

 g/cm³ 0.53 -ISO 60 چگالی ظاهری

)MFR( نرخ جریان جرمی مذاب g/10 min 100 -ISO 1133 

Rockwell 82 سختی -ISO 2039-2 

مکانیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 MPa 1250 psi 181297.5ISO 178 مدول خمشی

استحکام ضربه Izod شکافدار

 kJ/m² 3.5

 kJ/m² 7.5

 -

 ft·lb/in² 1.67

 ft·lb/in² 3.57

ISO 180

-

- 
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حرارتی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

)DSC( دمای ذوب C° 165 F° 329.0ISO 3146 
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این سند به طور خودکار بر اساس آخرین دادههای فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب

نمیشوند. 
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