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توضیحات محصول

Total Petrochemicals PPC 2660 یک کوپلیمر هتروفسیک پلی پروپیلن است که دارای شاخص

جریان ذوب 0.8 گرم در دقیقه برای تولید فیلمهایی با خواص مکانیکی بسیار خوب در فرآیند دمشی

میباشد. پلی پروپیلن PPC 2660 با سیالیت پایین خود مشخص میشود و بنابراین دارای استحکام

ذوب خوبی است که سهولت پردازش و خواص خوب مقالات تولید شده را فراهم میکند. پلی پروپیلن

PPC 2660 بهویژه برای اکستروژن کارتنهای موجدار، فیلم دمشی، ورق و لولهها و برای کاربردهای

PPC 2660 قالبگیری دمشی که نیاز به مقاومت بسیار بالای ضربه دارند، مناسب است. پلی پروپیلن

برای کاربردهایی که نیاز به خواص مکانیکی بالا مانند کیسههای سنگین، فیلمهای لمینیت، بستهبندی

غذایی قابل حرارت طراحی شده است. 

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

مقاومت ذوب خوب ویژگیها

قابلیت پردازش خوب 

جریان پایین 

مقاومت فوقالعاده بالا در برابر ضربه 

 -

 -

 -

 -

-

-

-

- 

کیسهها کاربردها

کاربردهای دمشگیری 

فیلم 

 -

 -

 -

-

-

-

-
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اطلاعات عمومی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

بستهبندی غذا 

کیسه های سنگین 

لمینتها 

بستهبندی 

لولهکشی 

ورق 

 -

 -

 -

 -

 -

 -

-

-

-

-

- 

 -- )EC 1907/2006 )REACH رتبهبندیهای استاندارد

RoHS انطباق با RoHS مطابق با -- 

 -- پلتها اشکال

دمشگیری روش فرآیند

فیلم دمیده شده 

اکستروژن فیلم 

اکستروژن لوله 

اکستروژن ورق 

 -

 -

 -

 -

 -

-

-

-

-

- 

فیزیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 g/cm³ 0.905 -ISO 1183 چگالی

 g/cm³ 0.53 -ISO 60 چگالی ظاهری

)MFR( نرخ جریان جرمی مذاب g/10 min 0.80 -ISO 1133 

Rockwell 74 سختی -ISO 2039-2 

مکانیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 MPa 1200 psi 174045.6ISO 527-2 مدول کششی

MPa 24.0 psi 3480.91 تنش کششی

 -

ISO 527-2

ISO 527-3

-

- 
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مکانیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 MPa 30.0

 MPa 80.0

 psi 4351.14

 psi 11603.04

 ISO 527-2- 13 % کرنش کششی

 MPa 1100 psi 159541.8ISO 178 مدول خمشی

 -µm 40 mil 1.57 ضخامت فیلم - تست شده

 ISO 527-3- 600 % ازدیاد طول کششی

)Dart Drop( ضربه پرتاب وزنه g 100 oz 3.53ISO 7765-1 

Elmendorf استحکام پارگی

 kN/m 5.0

 kN/m 45.0

 -

 -

 -

ISO 6383-2

-

- 

استحکام ضربه Charpy شکافدار

 kJ/m² 6.0

 kJ/m²

 -

 ft·lb/in² 2.85

 -

ISO 179

-

- 

استحکام ضربه Izod شکافدار

 kJ/m² 6.0

 kJ/m²

 -

 ft·lb/in² 2.85

 -

ISO 180

-

- 

حرارتی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

دمای تغییر شکل حرارتی

 C° 88.0

 C° 50.0

 -

 F° 190.4

 F° 122.0

-

ISO 75-2/B

ISO 75-2/A 

Vicat دمای نرمشوندگی

 C° 148

 C° 70.0

 -

 F° 298.4

 F° 158.0

-

ISO 306/A50

ISO 306/B50 

)DSC( دمای ذوب C° 165 F° 329.0ISO 3146 
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نوری

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 ASTM D2457- 14 براقیت

)Haze( 41 % کدورت -ISO 14782 
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این سند به طور خودکار بر اساس آخرین دادههای فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب

نمیشوند. 
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