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توضیحات محصول

PP Impact( یک ماده کوپلیمر ضربه ای پلی پروپیلن TOTAL Polypropylene 4720XWZ

Copolymer( است. این ماده در آمریکای شمالی برای قالب گیری تزریقی موجود است. ویژگی های

مهم TOTAL Polypropylene 4720XWZ عبارتند از: چرخه قالب گیری سریع کوپلیمر، سفتی خوب،

مقاوم در برابر ضربه، هسته دار. کاربردهای معمول عبارتند از: قطعات مهندسی/صنعتی، مبلمان،

کاربردهای خانگی 

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 -- عامل هستهزایی افزودنی

آنتیاستاتیک ویژگیها

چرخه قالبگیری سریع 

سختی خوب 

مقاومت ضربه بالا 

کوپلیمر ضربهای 

هستهای 

 -

 -

 -

 -

 -

 -

-

-

-

-

-

- 
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اطلاعات عمومی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

مبلمان کاربردها

کالاهای خانگی 

قطعات دیواره نازک 

 -

 -

 -

-

-

- 

 -- قالبگیری تزریقی روش فرآیند

فیزیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 g/cm³ 0.905 -ASTM D1505 چگالی

)MFR( نرخ جریان جرمی مذاب g/10 min 25 -ASTM D1238 

مکانیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 MPa 27.0 psi 3916.03ASTM D638 استحکام کششی

 ASTM D638- 6.0 % ازدیاد طول کششی

 MPa 1450 psi 210305.1ASTM D790 مدول خمشی

استحکام ضربه Charpy بدون شکاف

 kJ/m² 4.5

 kJ/m² 9.5

 -

 ft·lb/in² 2.14

 ft·lb/in² 4.52

DIN 53453

-

- 

مقاومت به ضربه Izod شکافدار

 J/m 45

 J/m 110

 -

 ft·lb/in 0.8428

 ft·lb/in 2.06

ASTM D256

-

- 

حرارتی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 C° 90.0 F° 194.0ASTM D648 دمای تغییر شکل تحت بار

Vicat دمای نرمشوندگی C° 150 F° 302.0ASTM D1525 
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حرارتی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 -to 165 °C 160 F° 329.0 - 320.0 دمای ذوب
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این سند به طور خودکار بر اساس آخرین دادههای فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب

نمیشوند. 
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