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صادرات

توضیحات محصول

پلی پروپیلن PPC 5660 یک کوپلیمر هتروفسیک است که دارای شاخص جریان ذوب 7 گرم در 10

دقیقه میباشد. پلی پروپیلن PPC 5660 با سیالیت متوسط خود مشخص میشود که ترکیبی از

سهولت پردازش و خواص خوب مقالات تولید شده را در کاربردهایی از قبیل خانگی تا صنعتی ارائه

میدهد. پلی پروپیلن PPC 5660 برای تولید مبلمان باغی، جعبههای باتری و سایر مقالاتی که نیاز به

ترکیبی از سختی خوب و خواص ضربهای دارند، توسعه یافته است. 

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

مقاومت خوب در برابر ضربه ویژگیها

قابلیت پردازش خوب 

سختی خوب 

جریان متوسط 

 -

 -

 -

 -

-

-

-

- 

قابهای باتری کاربردها

مبلمان 

کالاهای خانگی 

کاربردهای صنعتی 

 -

 -

 -

 -

-

-

-

- 

 -- )EC 1907/2006 )REACH رتبهبندیهای استاندارد

صفحه 1 از 3



اطلاعات عمومی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

RoHS انطباق با RoHS مطابق با -- 

 -- پلتها اشکال

فیزیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 g/cm³ 0.905 -ISO 1183 چگالی

 g/cm³ 0.53 -ISO 60 چگالی ظاهری

)MFR( نرخ جریان جرمی مذاب g/10 min 7.0 -ISO 1133 

Rockwell 85 سختی -ISO 2039-2 

مکانیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 MPa 1300 psi 188549.4ISO 527-2 مدول کششی

 MPa 25.0 psi 3625.95ISO 527-2 تنش کششی

 ISO 527-2- 6.0 % کرنش کششی

 MPa 1200 psi 174045.6ISO 178 مدول خمشی

استحکام ضربه Charpy شکافدار

 kJ/m² 6.0

 kJ/m² 13

 -

 ft·lb/in² 2.85

 ft·lb/in² 6.19

ISO 179

-

- 

استحکام ضربه Izod شکافدار

 kJ/m² 5.5

 kJ/m² 10

 -

 ft·lb/in² 2.62

 ft·lb/in² 4.76

ISO 180

-

- 
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حرارتی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

دمای تغییر شکل حرارتی

 C° 92.0

 C° 50.0

 -

 F° 197.6

 F° 122.0

-

ISO 75-2/B

ISO 75-2/A 

Vicat دمای نرمشوندگی

 C° 145

 C° 65.0

 -

 F° 293.0

 F° 149.0

-

ISO 306/A50

ISO 306/B50 

)DSC( دمای ذوب C° 165 F° 329.0ISO 3146 
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این سند به طور خودکار بر اساس آخرین دادههای فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب

نمیشوند. 
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