
PolymersData
https://www.polymersdata.com/product/total-pp-total-polypropylene-

ppc-9612/

sales@su-jiao.com

برگه اطلاعات فنی

)TDS(

TOTAL Polypropylene PPC 9612

تولیدکننده
& TOTAL Refining

Chemicals
دسته بندی

PP

Homopolymer

وضعیت-فیلر
موجود - آماده

صادرات

توضیحات محصول

پلی پروپیلن PPC 9612 S02 به طور خاص برای قالب گیری تزریقی جعبه ها توسعه یافته است و با

شاخص جریان مذاب بالا 20 گرم در 10 دقیقه مشخص می شود. این امکان بهینه سازی پارامترهای

تزریق را به عنوان مثال کاهش زمان چرخه، در حالی که خواص کلیدی برای جعبه ها، یعنی استحکام،

ضربه )در دمای سرد( و مقاومت خزشی طولانی مدت را حفظ می کند. سایر کاربردهای قالب گیری

تزریقی مانند سطل ها، بسته بندی مواد غذایی، درب ها می توانند از این ترکیب خواص برجسته بهره

مند شوند. 

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

چرخه قالبگیری سریع ویژگیها

مقاومت خوب در برابر خزش 

مقاومت خوب در برابر ضربه 

سختی خوب 

جریان بالا 

مقاومت در برابر ضربه دما پایین 

 -

 -

 -

 -

 -

 -

-

-

-

-

-

- 

جعبهها کاربردها

بستهبندی غذا 

 -

 -

-

-

-

- 
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اطلاعات عمومی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

درپوشها 

سطلها 

 -

 -

)EC 1907/2006 )REACH رتبهبندیهای استاندارد

 EU 2002/96/EC )WEEE(

 EU 2003/11/EC

 EU 76/769/EC

 EU 94/62/EC

 -

 -

 -

 -

 -

-

-

-

-

- 

RoHS انطباق با RoHS مطابق با -- 

 -- قالبگیری تزریقی روش فرآیند

فیزیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 g/cm³ 0.905 -ISO 1183 چگالی

 g/cm³ 0.53 -ISO 60 چگالی ظاهری

)MFR( نرخ جریان جرمی مذاب g/10 min 20 -ISO 1133 

Rockwell 82 سختی -ISO 2039-2 

مکانیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 MPa 1250 psi 181297.5ISO 527-2 مدول کششی

 MPa 24.0 psi 3480.91ISO 527-2 تنش کششی

 ISO 527-2- 5.0 % کرنش کششی

 MPa 1200 psi 174045.6ISO 178 مدول خمشی

استحکام ضربه Izod شکافدار

 kJ/m² 6.5

 kJ/m² 12

 -

 ft·lb/in² 3.09

 ft·lb/in² 5.71

ISO 180

-

- 
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حرارتی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

دمای تغییر شکل حرارتی

 C° 90.0

 C° 48.0

 -

 F° 194.0

 F° 118.4

-

ISO 75-2/B

ISO 75-2/A 

Vicat دمای نرمشوندگی

 C° 140

 C° 70.0

 -

 F° 284.0

 F° 158.0

-

ISO 306/A50

ISO 306/B50 

)DSC( دمای ذوب C° 165 F° 329.0ISO 3146 
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این سند به طور خودکار بر اساس آخرین دادههای فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب

نمیشوند. 
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