
PolymersData
https://www.polymersdata.com/product/total-pp-total-polypropylene-

pph-11012/

sales@su-jiao.com

برگه اطلاعات فنی

)TDS(

TOTAL Polypropylene PPH 11012

تولیدکننده
& TOTAL Refining

Chemicals
دسته بندی

PP

Homopolymer

وضعیت-فیلر
موجود - آماده

صادرات

توضیحات محصول

پلی پروپیلن PPH 11012 یک هموپلیمر آنتی استاتیک با رئولوژی کنترل شده هسته دار با شاخص

جریان مذاب بالا 55 گرم در 10 دقیقه است. پلی پروپیلن PPH 11012 با سیالیت بالا برای تزریق با

سرعت بالا از قطعات دیواره نازک مانند ظروف و وان های لبنی، سینی های سالاد، درب ها و بست ها

و جعبه های کاست ویدیویی مشخص می شود. پلی پروپیلن PPH 11012 دارای ماهیت بسیار آنتی

استاتیک است که امکان زمان چرخه کوتاه تر و جداسازی آسان از قالب را فراهم می کند. 

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

آنتیاستاتیک افزودنی

عامل هستهزایی 

 -

 -

-

- 

آنتیاستاتیک ویژگیها

رئولوژی کنترلشده 

چرخه قالبگیری سریع 

جداسازی خوب از قالب 

جریان بالا 

هستهای 

 -

 -

 -

 -

 -

 -

-

-

-

-

-

- 

کاربردها
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اطلاعات عمومی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

پوشش 

بسته بندی ها 

قطعات دیواره نازک 

 -

 -

 -

-

-

- 

 -- )EC 1907/2006 )REACH رتبهبندیهای استاندارد

RoHS انطباق با RoHS مطابق با -- 

 -- پلتها اشکال

 -- قالبگیری تزریقی روش فرآیند

فیزیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 g/cm³ 0.905 -ISO 1183 چگالی

 g/cm³ 0.53 -ISO 60 چگالی ظاهری

)MFR( نرخ جریان جرمی مذاب g/10 min 55 -ISO 1133 

Rockwell 100 سختی -ISO 2039-2 

مکانیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 MPa 1700 psi 246564.6ISO 527-2 مدول کششی

 MPa 34.0 psi 4931.29ISO 527-2 تنش کششی

 ISO 527-2- 9.0 % کرنش کششی

 MPa 1600 psi 232060.8ISO 178 مدول خمشی

 kJ/m² 3.0 ft·lb/in² 1.43ISO 179 استحکام ضربه Charpy شکافدار

 kJ/m² 2.5 ft·lb/in² 1.19ISO 180 استحکام ضربه Izod شکافدار
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حرارتی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

دمای تغییر شکل حرارتی

 C° 105

 C° 58.0

 -

 F° 221.0

 F° 136.4

-

ISO 75-2/B

ISO 75-2/A 

Vicat دمای نرمشوندگی

 C° 152

 C° 87.0

 -

 F° 305.6

 F° 188.6

-

ISO 306/A50

ISO 306/B50 

)DSC( دمای ذوب C° 165 F° 329.0ISO 3146 
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این سند به طور خودکار بر اساس آخرین دادههای فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب

نمیشوند. 
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