
PolymersData
https://www.polymersdata.com/product/total-pp-total-polypropylene-

pph-3273/

sales@su-jiao.com

برگه اطلاعات فنی

)TDS(

TOTAL Polypropylene PPH 3273
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& TOTAL Refining
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دسته بندی

PP

Homopolymer

وضعیت-فیلر
موجود - آماده

صادرات

توضیحات محصول

TOTAL از فناوری پردازش اختصاصی TOTAL Polypropylene 3273 .باقیمانده کم

Polypropylene استفاده میکند تا باقیماندههای بسیار کمی برای بهبود ثبات رنگ و وضوح ارائه دهد.

FDA. TOTAL Polypropylene 3273 با تمام مقررات FDA برای کاربردهای تماس با مواد غذایی

مطابقت دارد. کاربردهای پیشنهادی. TOTAL Polypropylene 3273 در فرآیندهای جهتگیری برای

تولید نوارها و فیلمهای بستهبندی توصیه میشود. پردازش. رزین TOTAL Polypropylene 3273 در

تجهیزات اکستروژن فیلم جهتدار با دماهای ذوب معمولی F-525°F )232°C-274°C(°450 پردازش

میشود. برای اطلاعات بیشتر با نزدیکترین دفتر فروش TOTAL Polypropylene تماس بگیرید. 

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

سیستم متریکویژگی
سیستم

ایمپریال

روش

تست

قابل قبول برای تماس با غذا ویژگیها

پایداری رنگ خوب 

شفافیت بالا 

بسیار بلوری 

هموپلیمر 

جریان پایین 

 -

 -

 -

 -

 -

 -

-

-

-

-

-

- 

کاربردها
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اطلاعات عمومی

سیستم متریکویژگی
سیستم

ایمپریال

روش

تست

فیلم 

نوار 

 -

 -

-

- 

رتبهبندیهای

استاندارد

 EC 1907/2006 )REACH(

FDA تماس با مواد غذایی، رتبهبندی

نامشخص 

 -

 -

-

- 

 -- پلتها اشکال

 -- اکستروژن فیلم روش فرآیند

فیزیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 g/cm³ 0.905 -ASTM D1505 چگالی

)MFR( نرخ جریان جرمی مذاب g/10 min 2.0 -ASTM D1238 

مکانیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

مدول سکانت

 MPa 2760

 MPa 4730

 -

 psi 400304.88

 psi 686029.74

ASTM D882

-

- 

استحکام کششی

 MPa 165

 MPa 262

 -

 psi 23931.27

 psi 37999.96

ASTM D882

-

- 

ازدیاد طول کششی

 % 150

 % 60

 -

 -

 -

ASTM D882

-

- 

 g/m²/24 hr 3.9 g/100 in²/24 hr 0.2515ASTM F1249 نرخ انتقال بخار آب
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حرارتی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 C° 163 F° 325.4DSC دمای ذوب

نوری

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 ASTM D2457- 85 براقیت

)Haze( 1.0 % کدورت -ASTM D1003 

اطلاعات فرآیند

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 -to 274 °C 232 F° 525.2 - 449.6 دمای مذاب
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این سند به طور خودکار بر اساس آخرین دادههای فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب

نمیشوند. 
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