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TOTAL Polypropylene PPH 3281

تولیدکننده
& TOTAL Refining

Chemicals
دسته بندی

PP

Homopolymer

وضعیت-فیلر
موجود - آماده

صادرات

توضیحات محصول

قدرت ذوب بالای TOTAL Polypropylene 3281 اجازه میدهد که در حین پردازش، کشش

یکنواختی ایجاد شود که منجر به حداکثر سرعتهای خط و تعادل خوبی از خواص فیزیکی میشود.

ثبات عالی پلیمر TOTAL Polypropylene 3281 خواص محصول یکنواختی را در حین اکستروژن

FDA با تمام مقررات TOTAL Polypropylene 3281 .تولید میکند، حتی با استفاده از مواد بازیافتی

مربوط به کاربردهای تماس با غذا مطابقت دارد و میتواند تحت این شرایط برای کاربردهای تماس با

غذا استفاده شود. TOTAL Polypropylene 3281 برای کاربردهای ورق و تسمه که نیاز به قدرت

ذوب بالا و سرعتهای اکستروژن بالا دارند، توصیه میشود. 

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

سیستم متریکویژگی
سیستم

ایمپریال

روش

تست

قابل قبول برای تماس با غذا ویژگیها

مقاومت ذوب خوب 

جریان پایین 

 -

 -

 -

-

-

- 

ورق کاربردها

بند زدن 

 -

 -

-

- 

-

- 

صفحه 1 از 3



اطلاعات عمومی

سیستم متریکویژگی
سیستم

ایمپریال

روش

تست

رتبهبندیهای

استاندارد

 EC 1907/2006 )REACH(

FDA تماس با مواد غذایی، رتبهبندی

نامشخص 

 -

 -

RoHS انطباق با RoHS مطابق با -- 

 -- پلتها اشکال

اکستروژن ورق روش فرآیند

ترموفرمینگ 

 -

 -

-

- 

فیزیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 g/cm³ 0.905 -ASTM D1505 چگالی

)MFR( نرخ جریان جرمی مذاب g/10 min 1.3 -ASTM D1238 

Rockwell 90 سختی -ASTM D785 

 ASTM D2240- 81 سختی دورومتر

مکانیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 MPa 1520 psi 220457.76ASTM D638 مدول کششی

 MPa 33.8 psi 4902.28ASTM D638 استحکام کششی

 ASTM D638- 8.0 % ازدیاد طول کششی

 MPa 1380 psi 200152.44ASTM D790 مدول خمشی

 J/m 43 ft·lb/in 0.8054ASTM D256A مقاومت به ضربه Izod شکافدار

 J/m 1600 ft·lb/in 29.97ASTM D256 مقاومت به ضربه Izod بدون شکاف
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حرارتی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 C° 104 F° 219.2ASTM D648 دمای تغییر شکل تحت بار

 C° 166 F° 330.8DSC دمای ذوب

CLTE 1.0E-4 cm/cm/°C -ASTM D696 

اطلاعات فرآیند

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 -to 232 °C 199 F° 449.6 - 390.2 دمای مذاب
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این سند به طور خودکار بر اساس آخرین دادههای فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب

نمیشوند. 
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