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TOTAL Polypropylene PPH 3662
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& TOTAL Refining

Chemicals
دسته بندی

PP

Homopolymer

وضعیت-فیلر
موجود - آماده

صادرات

توضیحات محصول

Total Petrochemicals Polypropylene 3662 به گونه ای فرموله شده است که در برابر محو

شدن گاز مقاومت کند و در عین حال پایداری پردازش عالی را حفظ کند. 3662 دارای قابلیت پردازش

عالی و خواص فیزیکی خوبی است که برای الیاف و چند رشته ها ضروری است. 3662 با تمام

مقررات FDA قابل اجرا برای کاربردهای تماس با مواد غذایی مطابقت دارد. 3662 برای الیاف اصلی

و نخ های یکسره حجیم )BCF( توصیه می شود. 

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

سیستم متریکویژگی
سیستم

ایمپریال

روش

تست

 -- ضد کمرنگ شدن گاز افزودنی

قابل قبول برای تماس با غذا ویژگیها

مقاوم در برابر محو شدن گاز 

قابلیت پردازش خوب 

پایداری پردازش خوب 

 -

 -

 -

 -

-

-

-

- 

نخ BCF کاربردها

الیاف 

 -

 -

-

-

-

- 
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اطلاعات عمومی

سیستم متریکویژگی
سیستم

ایمپریال

روش

تست

فیلامنتها 

الیاف اصلی 

 -

 -

رتبهبندیهای

استاندارد

FDA تماس با مواد غذایی، رتبهبندی

نامشخص 

 -- 

فیزیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 g/cm³ 0.905 -ASTM D1505 چگالی

)MFR( نرخ جریان جرمی مذاب g/10 min 10 -ASTM D1238 

مکانیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 MPa 1790 psi 259618.02ASTM D638 مدول کششی

)Elongation( 70 % ازدیاد طول -ASTM D3218 

 GPa 1.31 kpsi 190.0ASTM D790 سفتی خمشی

 MPa 1650 psi 239312.7ASTM D790 مدول خمشی

سایر

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

)Tenacity( تاب الیاف g/denier 3.50 -ASTM D3218 

حرارتی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 C° 166 F° 330.8DSC دمای ذوب
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اطلاعات فرآیند

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 -to 260 °C 204 F° 500.0 - 399.2 دمای مذاب
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این سند به طور خودکار بر اساس آخرین دادههای فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب

نمیشوند. 
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