
PolymersData
https://www.polymersdata.com/product/total-pp-total-polypropylene-

pph-3862/

sales@su-jiao.com

برگه اطلاعات فنی

)TDS(

TOTAL Polypropylene PPH 3862
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& TOTAL Refining

Chemicals
دسته بندی

PP

Homopolymer

وضعیت-فیلر
موجود - آماده

صادرات

توضیحات محصول

Total Petrochemicals Polypropylene 3862 برای فرآیندهای ذوبچرخشی با سرعت بالا و

الیاف چند رشتهای مانند الیاف پیوسته انبوه )BCF( و الیاف پیوسته )CF( توصیه میشود. 3862

بهطور خاص برای الیاف استاپل فوقالعاده نازک با خواص مکانیکی خوب طراحی شده است. 3862

دارای فرآیندپذیری عالی و مقاومت در برابر محو شدن گاز است تا بهطور قابل توجهی زرد شدن

الیاف را کاهش دهد. 3862 همچنین برای کاربردهای قالبگیری تزریقی دیواره نازک که نیاز به

سیالیت بالا و سختی بالا دارند یا برای کاربردهای ترکیبی توصیه میشود. 

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

مقاوم در برابر محو شدن گاز ویژگیها

قابلیت پردازش خوب 

جریان بالا 

سختی بالا 

هموپلیمر 

 -

 -

 -

 -

 -

-

-

-

-

- 

نخ BCF کاربردها

ترکیب 

الیاف 

فیلامنتها 

 -

 -

 -

 -

-

-

-

-

-
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اطلاعات عمومی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

الیاف اصلی 

قطعات دیواره نازک 

نخ 

 -

 -

 -

-

- 

الیاف )اکستروژن ریسندگی( روش فرآیند

قالبگیری تزریقی 

 -

 -

-

- 

فیزیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 g/cm³ 0.53 -Internal Method چگالی ظاهری

)MFR( نرخ جریان جرمی مذاب g/10 min 35 -ASTM D1238 

مکانیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 MPa 38.0 psi 5511.44ASTM D638 استحکام کششی

 MPa 1550 psi 224808.9ASTM D790 مدول خمشی

 J/m 17 ft·lb/in 0.3184ASTM D256 مقاومت به ضربه Izod شکافدار

حرارتی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

Vicat دمای نرمشوندگی C° 153 F° 307.4ASTM D1525 

 C° 165 F° 329.0DSC دمای ذوب

سایر

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 Internal Method- 96 % شاخص ایزوتاکتیک
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این سند به طور خودکار بر اساس آخرین دادههای فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب

نمیشوند. 
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