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& TOTAL Refining

Chemicals
دسته بندی

PP

Homopolymer

وضعیت-فیلر
موجود - آماده

صادرات

توضیحات محصول

Total Petrochemicals PPR 6288 یک کوپلیمر تصادفی پلی پروپیلن است که دارای شاخص جریان

ذوب 8 گرم در دقیقه برای اکستروژن فیلمها با خواص نوری برجسته و قابلیت جوشکاری حرارتی

آسان است. پلی پروپیلن PPR 6288 با عوامل لغزشی و ضد بلوک فرموله شده است. این ماده برای

بستهبندی مواد غذایی، مجلات یا منسوجات، برای فیلمهای لمیناسیون... و همچنین برای لوازم

stationary طراحی شده است. 

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

ضد چسبندگی )ppm 1800( افزودنی

 )ppm 1800( لغزش اروسامید

 -

 -

-

- 

آنتی بلاکینگ ویژگیها

دوخت حرارتی خوب 

قابل مهر و موم حرارتی 

اپتیکالها 

کوپلیمر تصادفی 

لغزش 

 -

 -

 -

 -

 -

 -

-

-

-

-

-

- 

-کاربردها

-
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اطلاعات عمومی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

فیلم ریختهگری 

فیلم 

بستهبندی غذا 

لمینتها 

بستهبندی 

لوازم ثابت 

 -

 -

 -

 -

 -

 -

-

-

-

- 

 -- فیلم ریختهگری روش فرآیند

فیزیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 g/cm³ 0.902 -ISO 1183 چگالی

 g/cm³ 0.53 -ISO 60 چگالی ظاهری

)MFR( نرخ جریان جرمی مذاب g/10 min 8.0 -ISO 1133 

Rockwell 86 سختی -ISO 2039-2 

مکانیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 MPa 1050 psi 152289.9ISO 527-2 مدول کششی

 MPa 27.0 psi 3916.03ISO 527-2 تنش کششی

 ISO 527-2- 10 % کرنش کششی

 MPa 950 psi 137786.1ISO 178 مدول خمشی

 kJ/m² 8.0 ft·lb/in² 3.81ISO 179 استحکام ضربه Charpy شکافدار

 kJ/m² 6.0 ft·lb/in² 2.85ISO 180 استحکام ضربه Izod شکافدار
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حرارتی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

Vicat دمای نرمشوندگی

 C° 130

 C° 67.0

 -

 F° 266.0

 F° 152.6

-

ISO 306/A50

ISO 306/B50 

)DSC( دمای ذوب C° 145 F° 293.0ISO 3146 
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این سند به طور خودکار بر اساس آخرین دادههای فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب

نمیشوند. 
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