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وضعیت-فیلر
موجود - آماده

صادرات

توضیحات محصول

پلی پروپیلن Z9421 شرکت TOTAL Petrochemicals یک کوپلیمر رندوم اتیلن با ذوب کم و اتیلن

بالا با رنگ، اپتیک و خواص ضربه بهبود یافته است. نقطه ذوب بسیار پایین Z9421 آن را به یک لایه

مهر و موم حرارتی عالی برای فیلم های جهت دار تبدیل می کند. Z9421 با تمام مقررات FDA قابل

اجرا عنوان CFR 21 بخش c(177.1520( 3.1 مطابقت دارد و می تواند تحت این مقررات برای

تماس با مواد غذایی و بسته بندی استفاده شود. Z9421 برای استفاده در فرآیندهای فیلم غیر جهت

دار برای تولید فیلم های بسته بندی که نیاز به خواص نوری و ضربه بهبود یافته دارند و به عنوان یک

لایه مهر و موم حرارتی برای فیلم های جهت دار توصیه می شود. 

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

قابل قبول برای تماس با غذا ویژگیها

دوخت حرارتی خوب 

مقاومت خوب در برابر ضربه 

قابل مهر و موم حرارتی 

اپتیکالها 
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فیلم کاربردها

بستهبندی 
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اطلاعات عمومی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

)EC 1907/2006 )REACH رتبهبندیهای استاندارد

 EU 2002/96/EC )WEEE(

 EU 2003/11/EC

 EU 76/769/EC

 EU 94/62/EC

 FDA 21 CFR 177.1520)c( 3.1
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 -
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RoHS انطباق با RoHS مطابق با -- 

فیزیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 g/cm³ 0.890 -ASTM D1505 چگالی

)MFR( نرخ جریان جرمی مذاب g/10 min 5.0 -ASTM D1238 

مکانیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 MPa 345 psi 50038.11ASTM D882 مدول سکانت

 MPa 20.7 psi 3002.29ASTM D882 استحکام کششی

 ASTM D882- 350 % ازدیاد طول کششی

)Dart Drop( ضربه پرتاب وزنه g 90 oz 3.17ASTM D1709 

 -C° 105 F° 221.0 دمای شروع دوخت حرارتی

 g/m²/24 hr 19 g/100 in²/24 hr 1.23ASTM F1249 نرخ انتقال بخار آب

حرارتی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 -C° 120 F° 248.0 دمای ذوب

صفحه 2 از 3



نوری

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 ASTM D2457- 80 براقیت

)Haze( 2.0 % کدورت -ASTM D1003 

اطلاعات فرآیند

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 -to 400 °C 380 F° 752.0 - 716.0 دمای مذاب
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.Export Co., Ltd
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5533-2475-134-86+همراه:

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین دادههای فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب

نمیشوند. 
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