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)PS )GPPSدسته بندی

وضعیت-فیلر
موجود - آماده

صادرات

توضیحات محصول

POLYSTYRENE CRYSTAL 1160 یک پلی استایرن کریستال با وزن مولکولی بالا و مقاومت حرارتی

بالا است که عمدتاً برای صنعت اکستروژن استفاده می شود. به ویژه برای تولید پلی استایرن دو

محوره )BOPS(. این ماده به ویژه در تولید ورق برای بسته بندی مواد غذایی و تخته عایق ساخته شده

توسط گازدهی مستقیم مفید است، جایی که ورق های منبسط شده با خواص مکانیکی بالا تولید می

کند. POLYSTYRENE CRYSTAL 1160 می تواند به صورت خالص برای تولید فنجان های شفاف یا

در رقت با POLYSTYRENE IMPACT 7240 برای اکستروژن ورق برای کاربردهای ترموفرمینگ پر

کردن گرم استفاده شود. 

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

سیستم متریکویژگی
سیستم

ایمپریال

روش

تست

قابل قبول برای تماس با غذا ویژگیها

مقاومت حرارتی بالا 

وزن مولکولی بالا 

 -

 -

 -

-

-

- 

فنجانها کاربردها

بستهبندی غذا 

ورق 

 -

 -

 -

-

-

- 
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اطلاعات عمومی

سیستم متریکویژگی
سیستم

ایمپریال

روش

تست

رتبهبندیهای

استاندارد

 EC 1907/2006 )REACH( -- 

 -- پلتها اشکال

اکستروژن روش فرآیند

ترموفرمینگ 

 -

 -

-

- 

دادههای چند

نقطهای

ISO( تنش ایزوتروپیک در مقابل کرنش

 )11403-1

ISO( مدول سکنت در برابر کرنش

 )11403-1

 )ISO 11403-2( حجم ویژه در مقابل دما

ISO( ویسکوزیته در مقابل نرخ برش

 )11403-2

 -

 -

 -

 -

-

-

-

- 

فیزیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

چگالی

 g/cm³ 1.05

 kg/m³ 1050

 -

 -

 -

-

ISO 1183

ISO 1183 

 g/cm³ 0.60 -ISO 60 چگالی ظاهری

)MFR( نرخ جریان جرمی مذاب g/10 min 2.4 -ISO 1133 

 cm³/10min 2.50 -ISO 1133 نرخ جریان حجمی مذاب

)Shrinkage( جمعشدگی قالب % to 0.70 0.40 -ISO 294-4 

جذب آب

 %

 % 0.10

 -

 -

 -

-

ISO 62

ISO 62 

Rockwell 70 سختی -ISO 2039-2 
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مکانیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

مدول کششی

 MPa 3200

 MPa 3000

 -

 psi 464121.6

 psi 435114.0

-

ISO 527-2

ISO 527-2 

تنش کششی

 MPa 48.0

 MPa 50.0

 -

 psi 6961.82

 psi 7251.9

-

ISO 527-2

ISO 527-2 

کرنش کششی

 % 3.0

 % 2.0

 -

 -

 -

-

ISO 527-2

ISO 527-2 

 MPa 3150 psi 456869.7ISO 899-1 مدول خزش کششی

 MPa 2900 psi 420610.2ISO 178 مدول خمشی

استحکام ضربه Charpy بدون شکاف

 kJ/m² 8.0

 kJ/m² 16.0

 -

 ft·lb/in² 3.81

 ft·lb/in² 7.61

-

ISO 179/1eU

ISO 179/1eU 

حرارتی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

دمای تغییر شکل حرارتی

 C° 83.0

 C° 97.0

 C° 97.0

 -

 F° 181.4

 F° 206.6

 F° 206.6

-

ISO 75-2/A

ISO 75-2/A

ISO 75-2 

Vicat دمای نرمشوندگی

 C° 105

 C° 101

 C° 98.0

 -

 F° 221.0

 F° 213.8

 F° 208.4

-

ISO 306/A50

ISO 306/B50

ISO 306 

CLTE

 7.1E-5 cm/cm/°C

 7.0E-5 cm/cm/°C

 -

 -

 -

-

ISO 11359-2

ISO 11359-2 
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الکتریکی و اشتعالپذیری

سیستم متریکویژگی
سیستم

ایمپریال
روش تست

مقاومت ویژه سطحی

 ohms

1.0E+14

 ohms

 -

 -

 -

-

IEC 60093

IEC 60093 

kV/mm 140 -IEC استحکام الکتریکی

60243-1 

رفتار سوختن در ضخامت نامی ۱.۶

میلیمتر

 HB -ISO 1210 
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این سند به طور خودکار بر اساس آخرین دادههای فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب

نمیشوند. 
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