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)TDS( برگه اطلاعات فنی

EMERGE™ PC 4202-8

PCدسته بندیTrinseoتولیدکننده

موجود - آماده صادراتوضعیت٪۲۰ الیاف شیشهفیلر

توضیحات محصول

EMERGE™ PC 4202 advanced resin پلی کربنات تقویت شده با 20% شیشه است که حاوی

عامل رهاسازی قالب برای پردازش بهینه است. این رزین مدول بالا و پایداری ابعادی عالی را نشان

می دهد. در نرخ جریان مذاب 8 و 15 موجود است. رزین EMERGE PC 4202 معمولاً در کاربردهای

قالب گیری تزریقی استفاده می شود. کاربردها عبارتند از تجهیزات فناوری اطلاعات، قطعات

الکتریکی، سایر قطعات ساختاری/داخلی. 

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 -- الیاف شیشه، 20% پرکننده بر اساس وزن فیلر / تقویتکننده

 -- رهاسازی قالب افزودنی

پایداری ابعادی خوب ویژگیها

قابلیت پردازش خوب 

 -

 -

-

- 

کاربردهای الکتریکی/الکترونیکی کاربردها

قطعات ساختاری 

 -

 -

-

- 

 -- پلتها اشکال

 -- قالبگیری تزریقی روش فرآیند
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فیزیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 g/cm³ 1.36 -ASTM D792 وزن مخصوص

)MFR( نرخ جریان جرمی مذاب g/10 min 8.0 -ASTM D1238 

)Shrinkage( 0.20 % جمعشدگی قالب -ASTM D955 

Rockwell 122 سختی -ASTM D785 

مکانیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 MPa 5170 psi 749846.46ASTM D638 مدول کششی

استحکام کششی

 MPa 82.7

 MPa 82.7

 -

 psi 11994.64

 psi 11994.64

ASTM D638

-

- 

 ASTM D638- 3.0 % ازدیاد طول کششی

 MPa 4960 psi 719388.48ASTM D790 مدول خمشی

 MPa 148 psi 21465.62ASTM D790 استحکام خمشی

 J/m 110 ft·lb/in 2.06ASTM D256 مقاومت به ضربه Izod شکافدار

حرارتی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

دمای تغییر شکل تحت بار

 C° 148

 C° 138

 C° 142

 -

 F° 298.4

 F° 280.4

 F° 287.6

ASTM D648

-

-

- 

Vicat دمای نرمشوندگی C° 159 F° 318.2ASTM D1525 
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الکتریکی و اشتعالپذیری

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

)Flame Rating( درجه اشتعالپذیری

 V-2

 V-0

 -

 -

 -

UL 94

-

- 

 ASTM D2863- 30 % شاخص اکسیژن

اطلاعات فرآیند

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 -C° 121 F° 249.8 دمای خشک کردن

 -- to 4.0 hr 3.0 زمان خشک کردن

 -C° 288 F° 550.4 دمای ذوب )هدف(

 -C° 82.2 F° 179.96 دمای قالب
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این سند به طور خودکار بر اساس آخرین دادههای فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب

نمیشوند. 
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