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)TDS( برگه اطلاعات فنی

EMERGE™ PC 4350

PCدسته بندیTrinseoتولیدکننده

موجود - آماده صادراتوضعیت-فیلر

توضیحات محصول

رزین پیشرفته EMERGE™ PC 4350 یک رزین پلی کربنات است که پایداری در برابر نور ماوراء

UV بنفش، مقاومت در برابر حرارت بالا و حداکثر چقرمگی را ارائه می دهد. این رزین پایدار در برابر

در طیف کاملی از رنگ ها موجود است که می تواند به طور سفارشی برای برآورده کردن نیازهای

محصول شما تنظیم شود. کاربردها: لوازم خانگی، کاربردهای فضای باز، قطعات خودرو. 

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

UL Yellow Card E54680-102071901 -- 

سختی خوب ویژگیها

مقاومت حرارتی بالا 

 -

 -

-

- 

دستگاهها کاربردها

کاربردهای خودرویی 

 -

 -

-

- 

 -- پلتها اشکال

 -- قالبگیری تزریقی روش فرآیند
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فیزیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 g/cm³ 1.20 -ASTM D792 وزن مخصوص

)MFR( نرخ جریان جرمی مذاب g/10 min 15 -ASTM D1238 

)Shrinkage( جمعشدگی قالب % to 0.70 0.50 -ASTM D955 

Rockwell 118 سختی -ASTM D785 

مکانیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 MPa 2410 psi 349541.58ASTM D638 مدول کششی

استحکام کششی

 MPa 60.0

 MPa 71.0

 -

 psi 8702.28

 psi 10297.7

ASTM D638

-

- 

ازدیاد طول کششی

 % 6.0

 % 150

 -

 -

 -

ASTM D638

-

- 

 MPa 2410 psi 349541.58ASTM D790 مدول خمشی

 MPa 96.5 psi 13996.17ASTM D790 استحکام خمشی

 J/m 850 ft·lb/in 15.92ASTM D256 مقاومت به ضربه Izod شکافدار

 ASTM D256- بدون شکست مقاومت به ضربه Izod بدون شکاف

 J 87.0 -ASTM D3763 ضربه پرتاب وزنه ابزاری

حرارتی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

دمای تغییر شکل تحت بار

 C° 143

 C° 127

 C° 140

 -

 F° 289.4

 F° 260.6

 F° 284.0

ASTM D648

-

-

- 
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حرارتی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

Vicat دمای نرمشوندگی C° 148 F° 298.4ASTM D1525 

 C° -IEC 60335-1 دمای فرورفتگی ساچمه

CLTE 6.8E-5 cm/cm/°C -ASTM D696 

اطلاعات فرآیند

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 -C° 120 F° 248.0 دمای خشک کردن

 -- to 4.0 hr 3.0 زمان خشک کردن

 -to 288 °C 271 F° 550.4 - 519.8 دمای فرآیند )ذوب(

 -to 98.9 °C 65.6 F° 210.02 - 150.08 دمای قالب

& Shanghai Susheng Import

.Export Co., Ltd

شرکت واردات و صادرات

سوشنگ شانگهای

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxianآدرس:
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این سند به طور خودکار بر اساس آخرین دادههای فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب

نمیشوند. 
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