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)TDS( برگه اطلاعات فنی

EMERGE™ PC 4902

PCدسته بندیTrinseoتولیدکننده

موجود - آماده صادراتوضعیت٪۲۰ الیاف شیشهفیلر

توضیحات محصول

EMERGE™ PC 4902 یک رزین پلی کربنات مقاوم در برابر احتراق با تقویت 20% الیاف شیشه و

جریان بالا است. این درجه دارای درجه UL 94 V0 در ضخامت 1.6 میلی متر بدون استفاده از

افزودنی های هالوژنه است. این ماده دارای قابلیت پردازش عالی است و برای اجزای قاب ساختاری

UL 94 V0 :که به سمت بخش های دیواری نازک تر حرکت می کنند، ایده آل است. ویژگی های اصلی

در 1.6 میلی متر جریان خوب حاوی هیچ افزودنی هالوژنه نیست. کاربردها: اجزای قاب واحد نور پس

زمینه LCD اجزای داخلی چاپگرها، اسکنرها، کپی کننده ها، ماشین های اداری چند منظوره. 

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

UL Yellow Card E206114-633918 -- 

 -- الیاف شیشه، 20% پرکننده بر اساس وزن فیلر / تقویتکننده

ماده مقاوم در برابر شعله ویژگیها

قابلیت پردازش خوب 

بدون هالوژن 

جریان بالا 

 -

 -

 -

 -

-

-

-
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تجهیزات تجاری کاربردها

 LCD کاربردهای

قطعات ساختاری 

 -

 -

 -

-

-

- 

- 
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اطلاعات عمومی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

- پلتها اشکال

 -- قالبگیری تزریقی روش فرآیند

فیزیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 g/cm³ 1.30 -ASTM D792 وزن مخصوص

)MFR( نرخ جریان جرمی مذاب g/10 min 25 -ASTM D1238 

)Shrinkage( جمعشدگی قالب % to 0.25 0.15 -ASTM D955 

مکانیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 MPa 89.0 psi 12908.38ASTM D638 استحکام کششی

 MPa 6100 psi 884731.8ASTM D790 مدول خمشی

 MPa 150 psi 21755.7ASTM D790 استحکام خمشی

 J/m 80 ft·lb/in 1.5ASTM D256 مقاومت به ضربه Izod شکافدار

حرارتی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 C° 105 F° 221.0ASTM D648 دمای تغییر شکل تحت بار

CLTE 6.6E-5 cm/cm/°C -ASTM D696 

الکتریکی و اشتعالپذیری

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

)Flame Rating( درجه اشتعالپذیری V-0 -UL 94 
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اطلاعات فرآیند

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 -C° 120 F° 248.0 دمای خشک کردن

 -- to 4.0 hr 3.0 زمان خشک کردن

 -to 280 °C 260 F° 536.0 - 500.0 دمای بخش عقب سیلندر

 -to 290 °C 270 F° 554.0 - 518.0 دمای بخش میانی سیلندر

 -to 290 °C 270 F° 554.0 - 518.0 دمای بخش جلوی سیلندر

 -to 300 °C 280 F° 572.0 - 536.0 دمای نازل

 -to 100 °C 60.0 F° 212.0 - 140.0 دمای قالب
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این سند به طور خودکار بر اساس آخرین دادههای فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب

نمیشوند. 
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