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)TDS( برگه اطلاعات فنی

EMERGE™ PC/ABS 7560

PC+ABSدسته بندیTrinseoتولیدکننده

موجود - آماده صادراتوضعیت-فیلر

توضیحات محصول

EMERGE™ PC/ABS رزین پیشرفته یک ترکیب PC/ABS مقاوم در برابر اشتعال است که حاوی هیچ

افزودنی کلر یا برم نیست. فرآیندپذیری برتر آن، آن را برای قالب گیری قطعات بزرگ و بهینه سازی

UL بهره وری زمان چرخه در عملیات قالب گیری تزریقی ایده آل می کند. دارای رتبه اشتعال پذیری

94 برابر با V-0 در 1.5 میلی متر است. این رزین برای استفاده در طیف گسترده ای از کاربردها در

بازارهای تجهیزات فناوری اطلاعات و لوازم الکترونیکی مصرفی مناسب است. کاربردها شامل:

محفظه های تلویزیون، محفظه های مانیتور، محفظه های رایانه شخصی، آداپتورها و شارژرها. 

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

UL Yellow Card E54680-469954

 E206114-100109085

 -

 -

-

- 

بدون برم ویژگیها

بدون کلر 

ماده مقاوم در برابر شعله 

 -

 -

 -

-

-

- 

کاربردهای الکتریکی/الکترونیکی کاربردها

جعبههای تلویزیون 

 -

 -

-

- 

 -- پلتها اشکال

 -- قالبگیری تزریقی روش فرآیند
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فیزیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 g/cm³ 1.17 -ASTM D792 وزن مخصوص

)MFR( نرخ جریان جرمی مذاب

 g/10 min 20

 g/10 min 75

 -

 -

 -

ASTM D1238

-

- 

)Shrinkage( جمعشدگی قالب % to 0.60 0.40 -ASTM D955 

مکانیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

استحکام کششی

 MPa 62.1

 MPa 46.2

 -

 psi 9006.86

 psi 6700.76

ASTM D638

-

- 

ازدیاد طول کششی

 % 4.0

 % 50

 -

 -

 -

ASTM D638

-

- 

 MPa 2830 psi 410457.54ASTM D790 مدول خمشی

 MPa 97.9 psi 14199.22ASTM D790 استحکام خمشی

 J/m 370 ft·lb/in 6.93ASTM D256 مقاومت به ضربه Izod شکافدار

حرارتی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

دمای تغییر شکل تحت بار

 C° 93.9

 C° 82.2

 -

 F° 201.02

 F° 179.96

ASTM D648

-

- 

Vicat دمای نرمشوندگی C° 108 F° 226.4ASTM D1525 
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الکتریکی و اشتعالپذیری

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

)Flame Rating( درجه اشتعالپذیری V-0 -UL 94 

 ASTM D2863- 29 % شاخص اکسیژن

اطلاعات فرآیند

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 -to 90.6 °C 79.4 F° 195.08 - 174.92 دمای خشک کردن

 -- to 4.0 hr 3.0 زمان خشک کردن

 -to 250 °C 220 F° 482.0 - 428.0 دمای فرآیند )ذوب(

 -to 90.6 °C 60.0 F° 195.08 - 140.0 دمای قالب
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این سند به طور خودکار بر اساس آخرین دادههای فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب

نمیشوند. 
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