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)TDS( برگه اطلاعات فنی

TYRIL™ 867 E

SANدسته بندیTrinseoتولیدکننده

موجود - آماده صادراتوضعیت-فیلر

توضیحات محصول

رزینهای TYRIL* استایرن-اکریلونیتریل )SAN( به گونهای طراحی شدهاند که مقاومت شیمیایی،

استحکام، سختی و ثبات ابعادی برتری را در دامنه وسیعی از کاربردهای محصول ارائه دهند. ویژگی

کلیدی TYRIL 867 تعادل عالی خواص فیزیکی است. TYRIL 867 E به طور خاص برای ارائه قابلیت

پردازش خوب، مقاومت شیمیایی و حرارتی خوب و استحکام بسیار خوب طراحی شده است. نسخه

UV تثبیت شده دارای قابلیت آب و هوایی عالی است که به ویژه برای کاربردهای ورق اکسترود شده

و ترموفرمینگ مناسب است. کاربردها: لوازم کوچک: قطعات شفاف ربات آشپزخانه ورق اکسترود

شده برای کابینتهای دوش، پخشکنندههای نور لوازم خانگی: ظروف ذخیرهسازی غذا لوازم

بهداشتی: ظرف صابون، صندلیهای توالت مطابقت با: U.S. FDA 21 CFR 181.32 انطباق با مواد

غذایی اروپا 

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

UL Yellow Card E162447-238298 -- 

قابل قبول برای تماس با غذا ویژگیها

مقاومت شیمیایی خوب 

پایداری ابعادی خوب 

قابلیت پردازش خوب 

مقاومت خوب 

مقاومت حرارتی بالا 

 -

 -

 -

 -

 -

 -

-

-

-

-

-

- 

-کاربردها

-
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اطلاعات عمومی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

دستگاهها 

ظروف 

کالاهای خانگی 

ورق 

 -

 -

 -

 -

-

- 

EU تماس غذایی، درجه نامشخص رتبهبندیهای استاندارد

 FDA 21 CFR 181.32

 -

 -

-

- 

 -- پلتها اشکال

دمشگیری روش فرآیند

اکستروژن 

قالبگیری تزریقی 

اکستروژن ورق 

ترموفرمینگ 

 -

 -

 -

 -

 -

-

-

-

-

- 

فیزیکی

سیستم متریکویژگی
سیستم

ایمپریال
روش تست

وزن مخصوص

 g/cm³ 1.08

 kg/m³ 1080

 -

 -

 -

-

ASTM D792, ISO 1183/

B

ISO 1183 

 g/cm³ 0.69 -ASTM D1895, ISO 60 چگالی ظاهری

نرخ جریان جرمی مذاب

)MFR( g/10 min 12

 g/10 min 4.0

 -

 -

 -

ASTM D1238, ISO 1133

-

- 

cm³ 12.0/نرخ جریان حجمی مذاب

 10min

 -ISO 1133 

جذب آب

 % 0.10

 % 0.50

 -

 -

 -

ISO 62

-

- 

 cm³/g 121 -ISO 307, 1157, 1628 عدد ویسکوزیته

Rockwell 83 سختی -
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فیزیکی

سیستم متریکویژگی
سیستم

ایمپریال
روش تست

ASTM D785, ISO

2039-2 

مکانیکی

ویژگی
سیستم

متریک

سیستم

ایمپریال
روش تست

MPa 3700 psi 536640.6ASTM D638, ISO مدول کششی

527-2 

تنش کششی

 MPa 72.0

 MPa 70.0

 MPa 70.0

 -

 psi 10442.74

 psi 10152.66

 psi 10152.66

-

ISO 527-2

ASTM D638

ISO 527-2/5 

 ISO 527-2- 2.6 % کرنش کششی

 ISO 527-2- 2.6 % کرنش نامی در شکست

 MPa 97.0 psi 14068.69ASTM D790, ISO 178 استحکام خمشی

استحکام ضربه Charpy بدون

kJ/m² 17 شکاف

 kJ/m² 18.0

 kJ/m² 17.0

 -

 ft·lb/in² 8.09

 ft·lb/in² 8.56

 ft·lb/in² 8.09

-

ISO 179

ISO 179/1eU

ISO 179/1eU 

 kJ/m² 14 ft·lb/in² 6.66ISO 180 استحکام ضربه Izod بدون شکاف

 kJ/m² 19.0 ft·lb/in² 9.04ISO 8256/1 استحکام ضربه کششی شکافدار

حرارتی

سیستم متریکویژگی
سیستم

ایمپریال
روش تست

دمای تغییر شکل تحت

C° 101 بار

 C° 101

 -

 F° 213.8

 F° 213.8

-

ASTM D648, ISO 75-2/A

ISO 75-2 
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حرارتی

سیستم متریکویژگی
سیستم

ایمپریال
روش تست

Vicat دمای نرمشوندگی

 C° 101

 C° 110

 C° 104

 -

 F° 213.8

 F° 230.0

 F° 219.2

-

ASTM D1525, ISO 306/B50 5

ASTM D1525, ISO 306/

A120 6

ISO 306 

CLTE

5.0E-5 cm/cm/°C

6.0E-5 cm/cm/°C

 -

 -

 -

-

DIN 53752, ISO 11359-2

ISO 11359-2 

 J/kg/°C 1380 -ASTM D2766 گرمای ویژه

الکتریکی و اشتعالپذیری

ویژگی
سیستم

متریک

سیستم

ایمپریال
روش تست

 ohms -IEC 60093 مقاومت ویژه سطحی

 ohms·m -IEC 60093 مقاومت ویژه حجمی

kV/mm 9.1 -IEC استحکام الکتریکی

60243-1 

گذردهی نسبی

 3.00

 3.00

 -

 -

 -

-

IEC 60250

IEC 60250 

)Dissipation Factor( 1.0 ضریب تلفاتE-4 -IEC 60250 

)Flame Rating( درجه اشتعالپذیری HB -UL 94 

رفتار سوختن در ضخامت نامی ۱.۶

میلیمتر

 HB -ISO 1210 
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& Shanghai Susheng Import

.Export Co., Ltd

شرکت واردات و صادرات

سوشنگ شانگهای

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxianآدرس:

District, Shanghai 201400, P.R.China

آقای Zhao Yong )ژائو یونگ(مسئول تماس:

sales@su-jiao.comایمیل:

www.polymersdata.comوبسایت:

5533-2475-134-86+همراه:

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین دادههای فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب

نمیشوند. 
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