
PolymersData
https://www.polymersdata.com/product/tyne-pa6-tylon-235nl/

sales@su-jiao.com

)TDS( برگه اطلاعات فنی

TYLON® 235NL

Nylon 6دسته بندیTyne Plastics LLC.تولیدکننده

موجود - آماده صادراتوضعیت-فیلر

توضیحات محصول

دادهها بر روی نمونههای آزمایشی رنگ طبیعی اندازهگیری شدهاند. 

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

روانکار افزودنی

عامل هستهزایی 

 -

 -

-

- 

چرخه قالبگیری سریع ویژگیها

روانکاری شده 

هستهای 

 -

 -

 -

-

-

- 

 -- پلتها اشکال

فیزیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 g/cm³ 1.13 -ASTM D792 وزن مخصوص

)Shrinkage( جمعشدگی قالب % to 1.1 0.80 -ASTM D955 

 ASTM D570- 1.6 % جذب آب
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فیزیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

Rockwell 120 سختی -ASTM D785 

مکانیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 MPa 82.7 psi 11994.64ASTM D638 استحکام کششی

 ASTM D638- 17 % ازدیاد طول کششی

 MPa 3030 psi 439465.14ASTM D790 مدول خمشی

 MPa 117 psi 16969.45ASTM D790 استحکام خمشی

 J/m 48 ft·lb/in 0.899ASTM D256 مقاومت به ضربه Izod شکافدار

حرارتی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

دمای تغییر شکل تحت بار

 C° 185

 C° 71.1

 -

 F° 365.0

 F° 159.98

ASTM D648

-

- 
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این سند به طور خودکار بر اساس آخرین دادههای فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب

نمیشوند. 
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