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UBE Nylon 5034 TX18

Nylon 66/6دسته بندیUBE America, Inc.تولیدکننده

موجود - آماده صادراتوضعیت-فیلر

توضیحات محصول

UBE NYLON 5034 TX18 یک کوپلیمر پلی آمید 6/6.6 با ویسکوزیته بالا برای کاربرد مونوفیلامنت،

هم برای اندازه قطر کوچک و هم بزرگ است. این ماده امکان نسبت کشش بالا را فراهم می کند که

منجر به استحکام خط برتر می شود. 

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

قابلیت کار، خوب ویژگیها

تعریف، بالا 

ویسکوزیته، بالا 

 -

 -

 -

-

-

- 

 -- تکفیلامنت کاربردها

 -- ذره اشکال

فیزیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 g/cm³ 1.14 -ISO 1183 چگالی
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حرارتی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

)DSC( دمای ذوب C° 191 F° 375.8ISO 3146 

سایر

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 -- نامشخص

& Shanghai Susheng Import

.Export Co., Ltd

شرکت واردات و صادرات

سوشنگ شانگهای

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxianآدرس:

District, Shanghai 201400, P.R.China
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این سند به طور خودکار بر اساس آخرین دادههای فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب

نمیشوند. 
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