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)TDS( برگه اطلاعات فنی

DIALAC® S210B

ASAدسته بندیUMG ABS, Ltd.تولیدکننده

موجود - آماده صادراتوضعیت-فیلر

توضیحات محصول

DIALAC® S210B یک ماده اکریلونیتریل استایرن اکریلات )ASA( است. این ماده در آسیا اقیانوسیه

:DIALAC® S210B یا آمریکای شمالی برای قالب گیری تزریقی در دسترس است. ویژگی اصلی

 .RoHS مطابق با

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

RoHS انطباق با RoHS مطابق با -- 

UL شماره پرونده E47016 -- 

 -- پلتها اشکال

 -- قالبگیری تزریقی روش فرآیند

فیزیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 g/cm³ 1.07 -ISO 1183 چگالی

)MVR( نرخ جریان حجمی مذاب cm³/10min 25.0 -ISO 1133 
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فیزیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

)Shrinkage( جمعشدگی قالب % to 0.60 0.40 -ISO 294-4 

Rockwell 108 سختی -ISO 2039-2 

مکانیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 MPa 2350 psi 340839.3ISO 527-2 مدول کششی

 MPa 47.0 psi 6816.79ISO 527-2 تنش کششی

 MPa 2500 psi 362595.0ISO 178 مدول خمشی

 MPa 73.0 psi 10587.77ISO 178 تنش خمشی

استحکام ضربه Charpy شکافدار

 kJ/m² 2.0

 kJ/m² 10

 -

 ft·lb/in² 0.9516

 ft·lb/in² 4.76

ISO 179

-

- 

حرارتی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 C° 83.0 F° 181.4ISO 75-2/Af دمای تغییر شکل حرارتی

CLTE 8.5E-5 cm/cm/°C -ISO 11359-2 

اطلاعات فرآیند

سیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی
روش

تست

 -to 90.0 °C 85.0 F° 194.0 - 185.0 دمای خشک کردن

 -- to 4.0 hr 3.0 زمان خشک کردن

 -to 210 °C 190 F° 410.0 - 374.0 دمای بخش عقب سیلندر

 -to 230 °C 210 F° 446.0 - 410.0 دمای بخش میانی سیلندر
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اطلاعات فرآیند

سیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی
روش

تست

 -to 250 °C 220 F° 482.0 - 428.0 دمای بخش جلوی سیلندر

 -to 230 °C 200 F° 446.0 - 392.0 دمای نازل

 -to 260 °C 220 F° 500.0 - 428.0 دمای فرآیند )ذوب(

 -to 60.0 °C 50.0 F° 140.0 - 122.0 دمای قالب

to 140 MPa 70.020305.32 - 10152.66فشار تزریق

 psi

- 

 -- متوسط نرخ تزریق

Back( فشار پشت

)Pressure

to 15.0 5.00

 MPa

 psi 2175.57 - 725.19- 

 -- to 100 rpm 50 سرعت مارپیچ
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این سند به طور خودکار بر اساس آخرین دادههای فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب

نمیشوند. 
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